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Dačice, parc. č. 2713/2, 2713/3 a 2713/1, Mateřská škola Za Lávkami, Dačice 

(zákres sítí - se záměrem rozšíření vodohospodářských sítí)  
 
 

Investor: Město Dačice, Dačice, Dačice I , Krajířova č.p. 27, 38001 
 
V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze 
Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny 
všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. 
 

 
 

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek: 
 
 Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných 

ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. Magyár 
Ladislav, tel.724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní 

předem). 
 Pokud budou budovány přípojky v rámci výstavby vodovodního řadu, bude nutné tyto přípojky ukončit 

vodoměrem ve vodoměrné šachtě na pozemku jednotlivých parcel (1,0 m za hranicí) a budou 
zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození. Vodoměrná šachta se stane majetkem 
odběratele vody. 

 Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je 
nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení odpadních 

vod je nutné striktně dodržet. 
 V projektové dokumentaci bude uvedeno množství odváděných splaškových a dešťových vod v l/s. 
 Na kanalizačních přípojkách budou osazeny revizní šachty (min. DN 400mm). 
 Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou. 
 Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.  

 

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření 
k projektové dokumentaci pro územní či stavební řízení. 

 
 
 
S pozdravem                                              

 

Pavel Habr  
referent vyjadřovací činnosti 
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