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TECHNICKA ZPRAVA

UvVoD
Projekt obsahuje navrh elektroinstalace pro boéni piistavbu uéeben ZS Komenského
v Dacicich.

VSEOBECNA CAST

Hlavni ptivod elektrické energie - elektroptipojka skoly zistane stavajici.
Rozvodna soustava: 3 x 400/231V, S0Hz, 3+PEN. Sit: TN-C.

Pristavba uceben vyvola prelozZku zemniho VN kabelu - neni pfedmétem
této projektové dokumentace (fesi E-ON)

Ochrana pied drazem el. proudem :
Podle CSN 33 2000-4-41:

zakladni - samocinnym odpojenim od zdroje jisti¢em,

zvysena proudovym chranicem
dopliitkova - ochrannym pospojovanim
Energeticka rozvaha: inst. vykon soud. soud. pi¥ikon
Technologie 4,0kW x 0,50 = 2,0 kW
Vytah 40kWx 1,00 = 4,0kW
Osvétleni ' 5,0kW x 0,50 = 2,5kW
Ostatni (zasuvkové rozvody) 70kWx 040 =  2.8kW
Instalovany vykon: 20,0 kW
Soudoby ptikon: 11,3 kW

Méieni spotieby el. energie:
Elektromérova soustava zlistane ve stavajici rozvadéc¢i v hlavni rozvodné skoly a rozsah
jeji tpravy posoudi dodavatel el. energie E-ON J.Hradec.

Vnéjsi vlivy:

Podle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51 o uréeni prostiedi prostoru podle vn&jsich
vlivii a z jednotlivych kodii vngjsich vlivil a jejich porovnani s ptilohou NM-CSN 33
200-3 tabulka 32-NM1 se jedna ve vSech vnitinich prostorach objektu o prostory
normalni.

POPIS

Elektroptipojka

Elektropfipojka objektu stavajici. Elektromérovy rozvadéc v hlavni rozvodné stavajici.
Hodnota hlavniho jisti¢e 80A/3 zlistane dle vyjaditeni E-ON J.Hradec ze dne 20.7.2007
stavajici.
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3.4.

3.5

Rozvadéce

Nové rozvadéce souvisejici s pristavbou:

Rozvadé¢ R1 — podruzny patrovy rozvad€¢ 1.NP piistavby
Rozvadé¢ R2 — podruzny patrovy rozvadéc 2.NP ptistavby
Rozvadé¢ R3 — podruzny patrovy rozvadéc 3.NP ptistavby
Rozvadé¢ R4.1 — podruzny patrovy rozvadé¢ 4.NP pristavby

Hromosvody a uzemiovaci soustava

Na stieSe stavajiciho objektu bude demontovana stavajici hromosvodova hiebenova
jimaci soustava (svody ponechany). Po rekonstrukci stfechy staré budovy bude na ni
instalovana nova hi‘ebenova jimaci soustava (a pfipojena na stavajici svody). Nova jimaci
soustava bude rozsifena na nové pristavenou cast objektu uceben. Paskem FeZn 30x4mm
poloZzenym v zékladech ptistavby bude rozsifena spole¢nad uzemovaci soustava s vyvody
dratem FeZn 10mm k uzemnéni svodli hromosvodu.

Zemni piechodovy odpor spoleéné uzemiiovaci soustavy musi byt Rz <5 Ohmii.

Osvétleni

Navrh osvétleni jednotlivych prostort byl zpracovan v samostatné ¢asti : vypocet umélého
osvétleni v dokumentaci pro stavebni fizeni.

Nouzové osvétleni, osvétleni Ginikové cesty - tyto svitidla uréuji smér uniku na CHUC
(schodisti) a chodbach. Nouzova svitidla jsou napdjena z vlastniho zdroje, automaticky pfi
vypadku napéjeni z rozvodné sité dochazi k zapnuti nouzového svitidla. K osvétleni
klasickych $kolnich tabuli slouZi zavéSena asymetricka svitidla ve vySce 0.5m nad horni
hranou tabule a ve vzdalenosti 1m od stény s tabuli.

Upozornéni: V ptipadé€ instalace projektoru aktivni tabule na strop budou zavéSena
asymetricka svitidla (zastifiuji promitany obraz) nahrazeny ptisazenymi reflektorovymi
svitidly 70W na osvétlovani normalni tabule.

Rozsah praci a provedeni rozvodi

Veskera silova elektroinstalace (svételna, zasuvkova, technologicka) bude provedena
nové, vnitini rozvody budou provadény tii nebo péti vodi¢ove kabely CYKY resp.
CYKYLo pod omitkou nebo v podhledech. V pfistavované ¢4sti objektu budou osazeny
nové patrové podruzné rozvadéce R1 — R4.1 v zapusténém provedeni. Novy hlavni
napdjeci piivod pfistavby bude proveden z hlavni rozvodny Skoly kabelem CYKY
5Cx25mm stoupacim vedenim do patrovych rozvadéct R1- R4.1. Nap4jeni rozvadéce
vytahu ve 4.NP schodisté bude provedeno z rozvadéce R4.1 v 4.NP.

Vypinade, tladitka ovladani osvétleni a zasuvky 230V v soc. zafizeni instalovat do vysky
1,2m nad podlahou. Zasuvky 230V v ostatnich mistnostech (u¢ebny, kabinety) instalovat
do vysky 0,3m nad podlahou. Stropni zasuvka napéjejici stropni projektor a zasuvky u
uditelského stolu ve tfidach musi byt napajeny z jedné faze !!

Kabelové trasy silovych a slaboproudych rozvodi vést oddélen€.

V m.&. 207 server bude profesi VZT instalovano klimatiza¢ni zafizeni — elektro dodavatel
zajisti napajeni vnitini jednotky.
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Doporuceni: V ramci praci v kotelng doporucuji vyménu zastaralého regulagniho
systému (kotle jiz vyménény v roce 2006), vyménu silového rozvadéée a svitidel
kotelny. Napdjeni technologie kotelny by bylo také provedeno nové z hlavni rozvodny
kabelem CYKY 5Cx10mm. Tato &ast upravy kotelny neni zahrnuta v rozpodtu akce.

Upozornéni: Odvétraci otvory chranéné tinikové cesty typu A (hlavni vstupni
dvefe a oteviratelné okno ve 4.NP na schodists pfistavby) musi byt vybaveny
samocinnym oteviracim zafizenim, které je napojeno na &idla reagujici na kouf.
Samocinné oteviraci zafizeni (napt. servopohon) musi mit zajiSténu dodavku energie ze
dvou nezévislych napéjecich zdrojt (sit’ 230V + Aku zdroj). Projekt odvétrani CHUC
neni v této dokumentaci zpracovan. Cely systém pozarniho odvétrani CHUC bude
vybrany dodavatel fesit jako celek specializovanou firmou (napf. FK servis, Libusin),
ktera zajisti projekt, montaz, servis a dalsi, popt. véetné vyplni otvori pro odvod koute —
fasadni okna pro odvod koute. Systém pozarniho odvétrani lze pouzivat i pro denni
vétrani.

Prostupy kabel pozarné délicimi konstrukcemi musi byt provedeny podle CSN 73 08 10
¢1.6.2.1. Provedeni rozvodi a rozvad&&t musi vzhledem k protipozarnim pozadavkim
odpovidat norm& CSN 73 08 02 &1.12.9. zv143té budou-li umistény v chranénych
unikovych cestach.

Slaboproud

Stavajici piipojna kabelova skiifi piivodu venkovni telefonni sits spolecnosti Telefonica
02 bude ptemisténa podle urgeni O2 - poskytovatele sluzeb. Telefonni linky budovy
budou nové ptivedeny z ptipojkové skiing do stavajiciho datového rozvadéée v mistnosti
archivu, kde bude také umisténa nova digitalni telefonni Gstéedna.

Rozvody rozhlasu budovy budou nové provedeny tfemi vétvemi do nové ptistavénych
uceben, kabinetu, chodeb a schodists.

V pfistavénych ucebnach budou provedeny instalaéni trubkové rozvody pro stropni
datové projektory ovladané od ugitelskych stolii a provedeny pfipravné instalace a
trubkové rozvody pro osazeni interaktivnich tabuli.

V 2.NP bude potizena nova mistnost - ustfedna datovych rozvodii s datovym
rozvadééem — serverem.

Pocitatova sit’ bude rozsitena do viech pfistavovanych uceben a kabineti a propojena se
stavajici siti ve stavajici budove.

Pro poZadovany rozvod slaboproudych linek bude provedena instalace trubkovych
rozvodi. Pro rozvod datové sité bude provedeno tplného prokabelovani datové sité do
Jjednotlivych dvojzasuvek PC rozvodi. Dvojzasuvky datovych PC rozvodi instalovat do
vySky 0,3m nad podlahou. Datovy rozvadéée bude propojen se vSemi datovymi
zasuvkami. Novy datovy rozvad&¢ bude propojen optickym kabelem 8-50/125-OM3

se stavajicim datovym rozv. umisténym v mistnosti stavajiciho archivu.

Pfistavba u¢eben vyvola pfelozku zemniho dilkového telekomunika&niho kabelu —
v€. FeSeni pripojkové skFing - neni piedmétem této projektové dokumentace.
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Méfeni a regulace

Pro vytapéni piistavby bude v koteln¢ instalovan topny okruh s ¢erpadlem a sméSovaci
klapkou. Regulaci topné vody bude zajistovat nové osazeny ekvitermni regulator topného
okruhu véetné servopohonu smésovaci klapky a ¢idel teploty (nab&hova topna voda,
venkovni teplota). Dodavatel MaR zajisti kompletni dodavku a montaz regula¢niho
systému v¢. napajeni regulatoru z rozvadéce kotelny.

ZAVER

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny podle platnych CSN, zvlasté pak dle
CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54, pii dodrzovani platnych piedpisi o bezpeénosti
préace a ochrané zdravi pii praci.

Pted kolaudaci je provad&ci firma povinna dodrZet ustanoveni norem CSN 33 15 00 o
vychozi revizi.



