
ZAPOJENÍ AUDIOTECHNIKY

propojovací kabeláž audio signálů

propojovací kabeláž počítačové sítě

propojovací kabeláž digitální mixážního pultu

propojovací kabeláž digitální audio sběrnice

propojovací kabeláž vysokofrekvenčního signálu

LAN / ETHERNET

INPUT A1 - Mic/Line

INPUT A2 - Mic/Line

INPUT A3 - Mic/Line

INPUT A4 - Mic/Line

INPUT B1 - Mic/Line

INPUT B2 - Mic/Line

INPUT B3 - Mic/Line

INPUT B4 - Mic/Line

INPUT C1 - Mic/Line

INPUT C2 - Mic/Line

INPUT C3 - Mic/Line

INPUT C4 - Mic/Line

OUTPUT D1 - Line

OUTPUT D2 - Line

OUTPUT D3 - Line

OUTPUT D4 - Line

OUTPUT E1 - Line

OUTPUT E2 - Line

OUTPUT E3 - Line

OUTPUT E4 - Line

INPUT 1 - CONTROL

INPUT 2 - CONTROL

INPUT 3 - CONTROL

INPUT 4 - CONTROL

INPUT 5 - CONTROL

INPUT 6 - CONTROL

INPUT 7 - CONTROL

INPUT 8 - CONTROL

INPUT 9 - CONTROL

INPUT 10 - CONTROL

INPUT 11 - CONTROL

INPUT 12 - CONTROL

LOGIC OUTPUT 1

LOGIC OUTPUT 2

LOGIC OUTPUT 3

LOGIC OUTPUT 4

LOGIC OUTPUT 5

LOGIC OUTPUT 6

RS232

BLU link - IN

BLU link - OUT

AUDIO INPUTS AUDIO OUTPUTS

CONTROL

CONTROL

Audio DSP procesor 12x8

RAT/27U-600x600 - 3.NP - M.Č. 3.02

Ethernetový přepínač 16 portů

Napájecí panel 9x230V/16A

ROZVADĚČ ADUIO TECHNIKY - TECHNICKÁ MÍSTNOST

FAN UNITS

0

1

ventilační jednotka

patchpanel - přípojná místa

24x RJ45 stíněný cat. 6 třída E

R1.1 - Pasivní reprobox, 3-pásmový, repro 15", výkon 3200W,

impedance 8ohm, pokrytí 60x40, SPL 137dB, frekvenční rozsah

43Hz-20kHz, hmotnost 34.9kg

R1.2 - Pasivní reprobox, 3-pásmový, repro 15", výkon 3200W,

impedance 8ohm, pokrytí 60x40, SPL 137dB, frekvenční rozsah

43Hz-20kHz, hmotnost 34.9kg

R2.1 - Pasivní reprobox, 2-pásmový, repro 12", výkon 2600W,

impedance 8ohm, pokrytí 90x50, SPL 135dB, frekvenční rozsah

57Hz-20kHz, hmotnost 24.9kg

R2.2 - Pasivní reprobox, 2-pásmový, repro 12", výkon 2600W,

impedance 8ohm, pokrytí 90x50, SPL 135dB, frekvenční rozsah

57Hz-20kHz, hmotnost 24.9kg

R3.1 - Pasivní subwoofer, repro 2x18", výkon 3200W,

impedance 4ohm, SPL 141dB, frekvenční rozsah 47Hz-150Hz,

hmotnost 62.1kg

R3.2 - Pasivní subwoofer, repro 2x18", výkon 3200W,

impedance 4ohm, SPL 141dB, frekvenční rozsah 47Hz-150Hz,

hmotnost 62.1kg

R4.1 - Pasivní reprobox, 2-pásmový, repro 8", výkon 1000W,

impedance 8ohm, pokrytí 90x50, hmotnost 12.8kg

R4.2 - Pasivní reprobox, 2-pásmový, repro 8", výkon 1000W,

impedance 8ohm, pokrytí 90x50, hmotnost 12.8kg

R4.3 - Pasivní reprobox, 2-pásmový, repro 8", výkon 1000W,

impedance 8ohm, pokrytí 90x50, hmotnost 12.8kg

R4.4 - Pasivní reprobox, 2-pásmový, repro 8", výkon 1000W,

impedance 8ohm, pokrytí 90x50, hmotnost 12.8kg

INPUT CHANNEL 1

INPUT CHANNEL 2

OUTPUT CHANNEL 1

OUTPUT CHANNEL 2

AUDIO INPUTS

AUDIO OUTPUTS

Výkonový zesilovač

4x1200W/8Ohm

INPUT CHANNEL 3

INPUT CHANNEL 4

OUTPUT CHANNEL 3

OUTPUT CHANNEL 4

LAN / ETHERNET

BLU link - IN

BLU link - OUT

INPUT CHANNEL 1

INPUT CHANNEL 2

OUTPUT CHANNEL 1

OUTPUT CHANNEL 2

AUDIO INPUTS

AUDIO OUTPUTS

Výkonový zesilovač

4x1200W/8Ohm

INPUT CHANNEL 3

INPUT CHANNEL 4

OUTPUT CHANNEL 3

OUTPUT CHANNEL 4

LAN / ETHERNET

BLU link - IN

BLU link - OUT

INPUT CHANNEL 1

INPUT CHANNEL 2

OUTPUT CHANNEL 1

OUTPUT CHANNEL 2

AUDIO INPUTS

AUDIO OUTPUTS

Výkonový zesilovač

4x300W/8Ohm

INPUT CHANNEL 3

INPUT CHANNEL 4

OUTPUT CHANNEL 3

OUTPUT CHANNEL 4

LAN / ETHERNET

BLU link - IN

BLU link - OUT

ANT I AUDIO OUTPUT

INPUTS OUTPUTS

Přijímač

bezdrátového mikrofonu

ANT II

ANT I AUDIO OUTPUT

INPUTS OUTPUTS

Přijímač

bezdrátového mikrofonu

ANT II

ANT I AUDIO OUTPUT

INPUTS OUTPUTS

Přijímač

bezdrátového mikrofonu

ANT II

ANT I AUDIO OUTPUT

INPUTS OUTPUTS

Přijímač bezdrátového

klopového mikrofonu

ANT II

ANT I AUDIO OUTPUT

INPUTS OUTPUTS

Přijímač bezdrátového

klopového mikrofonu

ANT II

ANT I AUDIO OUTPUT

INPUTS OUTPUTS

Přijímač bezdrátového

klopového mikrofonu

ANT II

ANT RF A - IN

RF OUT A2

INPUTS OUTPUTS

Aktivní anténní rozbočovač

ANT RF B - IN

RF OUT A1

RF OUT A3

RF OUT A4

RF OUT B2

RF OUT B1

RF OUT B3

RF OUT B4

ANT RF A - LINK OUT

ANT RF B - LINK OUT

ANT RF A - IN

RF OUT A2

INPUTS OUTPUTS

Aktivní anténní rozbočovač

ANT RF B - IN

RF OUT A1

RF OUT A3

RF OUT A4

RF OUT B2

RF OUT B1

RF OUT B3

RF OUT B4

ANT RF A - LINK OUT

ANT RF B - LINK OUT

Digitální stage box

INPUT A1 - Mic/Line

INPUT A2 - Mic/Line

INPUT A3 - Mic/Line

INPUT A4 - Mic/Line

INPUT A5 - Mic/Line

INPUT A6 - Mic/Line

INPUT A7 - Mic/Line

INPUT A8 - Mic/Line

INPUT A9 - Mic/Line

INPUT A10 - Mic/Line

INPUT A11 - Mic/Line

INPUT A12 - Mic/Line

MADI - AUX

INPUT A13 - Mic/Line

INPUT A14 - Mic/Line

INPUT A15 - Mic/Line

INPUT A16 - Mic/Line

INPUT C1 - Mic/Line

INPUT C2 - Mic/Line

INPUT C3 - Mic/Line

INPUT C4 - Mic/Line

INPUT C5 - Mic/Line

INPUT C6 - Mic/Line

INPUT C7 - Mic/Line

INPUT C8 - Mic/Line

INPUT C9 - Mic/Line

INPUT C10 - Mic/Line

INPUT C11 - Mic/Line

INPUT C12 - Mic/Line

INPUT C13 - Mic/Line

INPUT C14 - Mic/Line

INPUT C15 - Mic/Line

INPUT C16 - Mic/Line

OUTPUT 1 - Line

OUTPUT 2 - Line

OUTPUT 3 - Line

OUTPUT 4 - Line

AUDIO INPUTS

AUDIO OUTPUTS

OUTPUT 5 - Line

OUTPUT 6 - Line

OUTPUT 7 - Line

OUTPUT 8 - Line

OUTPUT 9 - Line

OUTPUT 10 - Line

OUTPUT 11 - Line

OUTPUT 12 - Line

MADI - MAIN

Digitální mixážní pult

INPUT 1 - Mic/Line

INPUT 2 - Mic/Line

INPUT 3 - Mic/Line

INPUT 4 - Mic/Line

INPUT 5 - Mic/Line

INPUT 6 - Mic/Line

INPUT 7 - Mic/Line

INPUT 8 - Mic/Line

INPUT 9 - Mic/Line

INPUT 10 - Mic/Line

INPUT 11 - Mic/Line

INPUT 12 - Mic/Line

INPUT 13 - Mic/Line

INPUT 14 - Mic/Line

INPUT 15 - Mic/Line

INPUT 16 - Mic/Line

INPUT 17 - Mic/Line

INPUT 18 - Mic/Line

INPUT 19 - Mic/Line

INPUT 20 - Mic/Line

INPUT 21 - Mic/Line

INPUT 22 - Mic/Line

INPUT 23 - Mic/Line

INPUT 24 - Mic/Line

INPUT 25 - Mic/Line

INPUT 26 - Mic/Line

INPUT 27 - Mic/Line

INPUT 28 - Mic/Line

INPUT 29 - Mic/Line

INPUT 30 - Mic/Line

INPUT 31 - Mic/Line

INPUT 32 - Mic/Line

OUTPUT 1 - Line

OUTPUT 2 - Line

OUTPUT 3 - Line

OUTPUT 4 - Line

AUDIO INPUTS

AUDIO OUTPUTS

OUTPUT 5 - Line

OUTPUT 6 - Line

OUTPUT 7 - Line

OUTPUT 8 - Line

OUTPUT 9 - Line

OUTPUT 10 - Line

OUTPUT 11 - Line

OUTPUT 12 - Line

OUTPUT 13 - Line

OUTPUT 14 - Line

OUTPUT 15 - Line

OUTPUT 16 - Line

MADI

BLU link - IN

BLU link - OUT

ETH 01

ETH 02

ETH 03

ETH 04

ETH 05

ETH 06

ETH 07

ETH 08

Ethernetový přepínač

10/100/1000Base-T

ETH 13

ETH 14

ETH 15

ETH 16

ETH 09

ETH 10

ETH 11

ETH 12

XLR - DMX 1

PŘÍPOJNÉ MÍSTO FOH

Patch panel

XLR - DMX 2

RJ45 - MADI 1

RJ45 - MADI 2

PŘÍPOJNÉ MÍSTO STAGE

RJ45 - MAIN 2

RJ45 - AUX 2

RJ45 - MAIN 1

RJ45 - AUX 1

PŘÍPOJNÉ MÍSTO

PÓDIUM

XLR- INPUT AUDIO 1

XLR- INPUT AUDIO 2

RJ45 - MADI AUX

RJ45 - MADI MAIN

RJ45 - ETHERNET 2

RJ45 - ETHERNET 1

PŘÍPOJNÉ MÍSTO

PÓDIUM

XLR- INPUT AUDIO 1

XLR- INPUT AUDIO 2

RJ45 - MADI AUX

RJ45 - MADI MAIN

RJ45 - ETHERNET 2

RJ45 - ETHERNET 1

PM1

PM2

PŘÍPOJNÉ MÍSTO

FOH

XLR- INPUT AUDIO 1

XLR- INPUT AUDIO 2

XLR - DMX 1

RJ45 - BLU link - OUT

RJ45 - BLU link - IN

RJ45 - MADI 2

RJ45 - MADI 1

XLR - DMX 2

RJ45 - ETHERNET 4

RJ45 - ETHERNET 3

RJ45 - ETHERNET 2

RJ45 - ETHERNET 1

BNC - ANT RF A

BNC - ANT RF B

ANT1.1 - všesměrová anténa,

aktivní, širokopásmová

ANT1.2 - všesměrová anténa,

aktivní, širokopásmová

HLEDIŠTĚ / SÁL - RACK FOH RACK 19" - TECHNICKÁ MÍSTNOST M.Č. 3.02

PM0

OVLÁDACÍ PANEL

ETHERNET, PoE

OVL1

HLEDIŠTĚ / SÁL

JEVIŠTĚ / PÓDIUM

HLEDIŠTĚ / SÁL

JEVIŠTĚ / PÓDIUM

HLEDIŠTĚ / SÁL

1

2

3

4

5

6

7

14

13

12

11

10

9

8

20

19

18

17

16

15

21

23

22

27

26

25

24

4x300W/8Ohm

VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

4x1200W/8Ohm

VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

4x1200W/8Ohm

VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

ETHERNETOVÝ PŘEPÍNAČ 10/100/1000Base-T

AUDIO PROCESOR 12x8 - BLU link

A:1/4 B:1/4

AKTIVNÍ ANTÉNNÍ ROZBOČOVAČ

A:1/4 B:1/4

AKTIVNÍ ANTÉNNÍ ROZBOČOVAČ

audio matice

výkonový zesilovač pro repro R1 a R2

výkonový zesilovač pro repro R3

výkonový zesilovač pro repro R4

RACK FOH - HLEDIŠTĚ / SÁL

ANT DAB AUDIO OUTPUT - L

INPUTS OUTPUTS

CD/MP3/WAV přehrávač

USB, Bluetooth, FM/DAB+

AUDIO OUTPUT - R

CD/MP3/WAV přehrávač USB, Bluetooth, FM/DAB+  

1

2

3

4

5

6

7

8

Napájecí panel 9x230V/16A

Vysouvací šuplík

Vysouvací šuplík

MIKROFONU

PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÉHO

MIKROFONU

PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÉHO

KLOPOVÉHO MIKROFONU

PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÉHO

KLOPOVÉHO MIKROFONU

PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÉHO

KLOPOVÉHO MIKROFONU

PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÉHO

MIKROFONU

PŘIJÍMAČ BEZDRÁTOVÉHO

Napájecí panel 9x230V/16A

Napájecí panel 9x230V/16A

ŠATNY (m.č. 1.34, 2.15)

R5.1 - Dvoupásmový reprobox, repro 3"/ 0.50",

SPL 109 dB, 15W/100V, směrovost 100° x 100°

R5.2 - Dvoupásmový reprobox, repro 3"/ 0.50",

SPL 109 dB, 15W/100V, směrovost 100° x 100°

INPUT CHANNEL 1

OUTPUT CHANNEL 1

AUDIO INPUTS

AUDIO OUTPUTS

Výkonový zesilovač

1x80W/100V

1x80W/100V

VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

výkonový zesilovač pro repro R5

LUKÁŠ JARATH

KRESLIL

OBSAH :

INVESTOR:

AKCE :

ZODP. PROJEKTANT

Č. VÝKR. PARÉ Č.

KONTROLOVAL

MĚŘÍTKO

FORMÁT

DATUM

--

LUKÁŠ JARATH ING. MATĚJ SBOROVÝ

AT.201

AudioMaster CZ a.s.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

support@audiomaster.cz

BLOKOVÉ SCHÉMA AUDIO TECHNIKY

D.1.4. AT

4xA4

03/2019

Kulturní Středisko Dačice

Palackého nám. 4, 380 01 Dačice

Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice

STUPEŇ DPS
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