Vytvoreni multimedialni uéebny a modernizace kabinetu cizich jazyk® - ZS Cesky Rudolec

Cast é. 2 - Nabytek

PDoda ab 1 do E e
Nazev Jedn. | Mn. Cenalks Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH Nazev vyrobce a produktu (pfipadné jina specifikace)
PC stal kantora se skiiiikou pro elektroinstalaci, elektricky vysuvny monitor
§.1950 hl.2000 v.750mm hloubka pracovni desky 600mm
Materidl, dfevotfiskova deska laminovana, ABS tl.2mm.
Tvarovy stll do L, deska tl. 25 mm, zadni deska od strany Zaku a od okna bude instalovana od podlahy s vrchnim pfesahem +50mm,
korpusy tl. 18 mm.
Na stole jsou umistény 2 ks kabelovych prichodek.
Strana sméfujici do prostoru u¢ebny
Soucasti kantorského stolu je elektricky vysuvny systém s ovladanim integrovanym do plastového médiového pouzdra na horni ploSe stolu.
Vrchni kryci panel vysuvného systému musi mit po obvodé bezpeénosti kartacky, cely monitor se musi elektricky vysunout s pracovni
plochy stolu, pfi zasunuti pod pracovni desku bude monitor s kryci deskou ve stejné Urovni s hlavni pracovni plochou. Vyse vysuvu musi
mit libovolny vyskovy koncovy bod sefiditelny dodavatelem na zékladé pozadavku uZivatele. Cely zvedaci systém s ovladanim v médiovém
pouzdfe je soucasti kompletni dodavky nabytku s odbornym zapojenim. Technicky prostor bude s dvitky a zamkem, ve skfifice bude
!nstalovane'1 23( dvogasuvlfa 230V a 1x qatova za§uvka RJ45 v(ktera'ne'r?l s?ucastl’dogavky nabytku). V zadni asti pracovni plochy bude ks 1 36 122 K& 26 122 7586 43708
instalovany vysuvny systém. Dle dodané IT techniky bude velikostné pfizpusobeny nabytek.
Na pravé strané pracovni plochy bude osazeno celoplastové zamykaci pouzdro, musi byt vyrobeno z homogenniho tvrdého PVC tl.8mm v
RAL 7035, vykazujiciho dobrou vodé odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musi byt bezesparové svarfeno. Celé pouzdro
musi byt 100% odolné vodé. Pouzdro musi mit vyklopna dvitka se zamkem na sjednoceny kli¢ a po otevieni musi byt fixované proti
samovolnému zavieni. Na del$i strané bude instalovany kartacek. Vnitini vybaveni pouzdra: 2x 230V s klapkou a krytim v IP 44. Soucasti
pouzdra budou instalované 4 ovladace pro vysunuti Zakovskych monitorti vZdy po celych fadach(dalkové ovladani zvedacich systému
Zakovskych stol) a 1x ovlada¢ bude slouzit pro vysunuti monitoru kantora. Soucasti dodavky nabytku je kompletni elektroinstalace a
uvedeni do provozu!!! (vyjma dopojeni zasuvek RJ 45-dodavka IT)
Na pravé strané stolu je instalovana technicka skfifika pro elektro instalaci u¢ebny a interaktivni tabule, §.200mm, kovové Gchytky rozte¢
96mm, NK panty vy$si tfidy a kvality s dotahem.
Stul bude kotven do podlahy u¢ebny.
Kontejner s centralnim zamkem
§.400 hl.550 v.725mm
Material, dievotiiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm. ks 1 3750 K¢ 3750 788 4538
4x $uplik s centralnim zamkem. Uchytky kovové rozte¢ 96mm, celovysuv kulickovy s dotahem, rektifikadni nozky v.40mm, zada a dno
Supliku MDF t1.3mm.
Otoéna Zidle kantora na koleckach
Pohodlna oto¢na kancelarska Zidle, nylonovy Eerny kfiz + pist + kolec¢ka+podrucky, nosnost 120kg garantovana vyrobcem. Latka odolna vaci ks 1 3456 K& 3456 726 2182

prodfeni 40.000 cyklG.
Barevnost — dle investora.




Zékovsky stiil jednomistny s elektricky vysuvnym monitorem
$.930 hl.670 v.750mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovana, ABS tl.2mm.
Pracovni deska tl.18mm, nohy a zddova deska tl. 18mm.

Soucdsti Zakovského stolu je elektricky vysuvny systém s ovlddanim integrovanym do plastového médiového pouzdra na horni plose
kantorského stolu. Vrchni kryci panel vysuvného systému musi mit po obvodé bezpecnosti kartacky, cely monitor se musi elektricky

vysunout s pracovni plochy stolu, pfi zasunuti pod pracovni desku bude monitor s kryci deskou ve stejné trovni s hlavni pracovni plochou.

Vyse vysuvu musi mit libovolny vyskovy koncovy bod sefiditelny dodavatelem na zakladé pozadavku uZivatele. Cely zvedaci systém s
ovladdnim v médiovém pouzdfe je soucasti kompletni dodavky ndbytku s odbornym zapojenim. Technicky prostor bude s dvirky a
zamkem, ve skfifice bude instalovana 1x dvojzdsuvka 230V a 1x datova zasuvka RJ45 (ktera neni soucasti dodavky nabytku). V zadni ¢asti

pracovni plochy bude instalovany vysuvny systém. Dle dodané IT techniky bude velikostné pfizplsobeny nabytek. ks 29 990 K& 119 960 25192 145 152
Soucdsti dodavky nabytku je kompletni elektroinstalace a uvedeni do provozu!!! (vyjma dopojeni zasuvek RJ 45-dodavka IT).

Zéakovsky stil bude mit rektifikacni nozky v hrané noh, zadova deska bude instalovana od podlahy s vrchnim presahem pres pracovni

desku + 50mm. Na levém boku stolu bude 1x skfirika s dvirky a zamkem, §.220mm s kovovym hackem pro sluchatka, dvirka s vrchni

strany budou o 20mm mensi, pfi zavieni dvifek se nepfivie $rilira od sluchatek.

1x Suplik se zamkem pro uloZeni klavesnice a mysi, ¢elo bude ze spodnim pfesahem + 10mm pro lepsi otevieni Supliku.

Uchytky kovové rozte¢ 96mm, celovysuv kuli¢kovy s dotahem, dno $upliku MDF tl.3mm.

Stil bude kotven do podlahy ucebny.

Zékovsky still dvoumistny s elektricky vysuvnym monitorem

$.1700 h1.670 v.750mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovana, ABS tl.2mm.

Pracovni deska tl.18mm, nohy a zaddova deska tl. 18mm.

Soucasti Zakovského stolu je elektricky vysuvny systém s ovlddanim integrovanym do plastového médiového pouzdra na horni plose

kantorského stolu. Vrchni kryci panel vysuvného systému musi mit po obvodé bezpecnosti kartacky, cely monitor se musi elektricky

vysunout s pracovni plochy stolu, pfi zasunuti pod pracovni desku bude monitor s kryci deskou ve stejné trovni s hlavni pracovni plochou.

Vyse vysuvu musi mit libovolny vyskovy koncovy bod sefiditelny dodavatelem na zékladé poZadavku uzivatele. Cely zvedaci systém s

ovladanim v médiovém pouzdre je soucasti kompletni dodavky nabytku s odbornym zapojenim. Technicky prostor bude s dvirky a

zamkem, ve skfifice bude instalovana 1x dvojzasuvka 230V a 1x datovd zasuvka RJ45 (kterad neni soucasti dodavky nabytku). V zadni ¢asti

pracovni plochy bude instalovany vysuvny systém. Dle dodané IT techniky bude velikostné pfizplsobeny nabytek. ks 59 990 Ké& 239 960 50 392 290 352

Soucasti dodavky nabytku je kompletni elektroinstalace a uvedeni do provozu!!! (vyjma dopojeni zasuvek RJ 45-dodavka IT).
Zakovsky stal bude mit rektifikaéni nozky v hrané noh, zadové deska bude instalovana od podlahy s vrchnim presahem pres pracovni
desku + 50mm. Ve stfedu stolu bude 1x skfifika s dvitky a zamkem, §.250mm, 2x kovovym héacek pro sluchatka, dvifka s vrchni strany
budou 0 20mm mensi, pfi zavieni dvifek se nepfivie $iidra od sluchétek.

2x Suplik se zdmkem pro uloZeni kldvesnice a mysi, ¢elo bude ze spodnim presahem + 10mm pro lepsi otevieni Supliku.

Uchytky kovové rozte¢ 96mm, celovysuv kulickovy s dotahem, dno $upliku MDF tl.3mm.

Stdl bude kotven do podlahy ucebny.




Zékovsky stiil dvoumistny s elektricky vysuvnym monitorem
$.1880 hl.670 v.750mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovana, ABS tl.2mm.
Pracovni deska tl.18mm, nohy a zddova deska tl. 18mm.

Soucdsti Zakovského stolu je elektricky vysuvny systém s ovlddanim integrovanym do plastového médiového pouzdra na horni plose
kantorského stolu. Vrchni kryci panel vysuvného systému musi mit po obvodé bezpecnosti kartacky, cely monitor se musi elektricky

vysunout s pracovni plochy stolu, pfi zasunuti pod pracovni desku bude monitor s kryci deskou ve stejné trovni s hlavni pracovni plochou.

Vyse vysuvu musi mit libovolny vyskovy koncovy bod sefiditelny dodavatelem na zakladé pozadavku uzivatele. Cely zvedaci systém s
ovladdnim v médiovém pouzdre je soucasti kompletni dodavky nabytku s odbornym zapojenim. Technicky prostor bude s dvirky a
zamkem, ve skfifice bude instalovana 1x dvojzdsuvka 230V a 1x datovd zasuvka RJ45 (ktera neni soucasti dodavky nabytku). V zadni ¢asti

pracovni plochy bude instalovany vysuvny systém. Dle dodané IT techniky bude velikostné pfizpisobeny nabytek. ks 4 62 110 K& 248 440 52172 300 612
Soucdsti dodavky nabytku je kompletni elektroinstalace a uvedeni do provozu!!! (vyjma dopojeni zasuvek RJ 45-dodavka IT).
Zakovsky stll bude mit rektifikaéni nozky v hrané noh, zadova deska bude instalovana od podlahy s vrchnim presahem pies pracovni
desku + 50mm. Ve stfedu stolu bude 1x skFifika s dvitky a zamkem, §.220mm, 1x kovovym héacek pro sluchatka, dvifka s vrchni strany
budou 0 20mm mensi, pfi zavieni dvifek se nepfivie $rilira od sluchatek. U stény bude instalovana 1x skfifika s dvitky a zamkem,
$.220mm, 1x kovovym hacek pro sluchdtka, dvitka s vrchni strany budou o 20mm mensi, pfi zavieni dvifek se nepfivie siilira od sluchatek.
Uchytky kovové rozte¢ 96mm, celovysuv kulickovy s dotahem, dno $upliku MDF tl.3mm.
Stal bude kotven do podlahy uéebny.
Zékovska Zidle s toboganovym plastovym seddkem
Zakovska Zidle stavitelna , sedak toboganovy plastovy s perforaci zad, nosna na 5-ti kfizi s kluzaky a pistem, barevné provedeni dle ks 20 2 350 K& 47 000 9870 56 870
investora
Tunel pro vedeni elektroinstalace
bm 18 velikost dle elektroinstalace ks 1 19 600 K& 19 600 4116 23716
Materidl, dfevotfiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.
Textilni nasténka v AL ramku
5'?5‘30 v-1000mm . o . . | . ks 2 4 223 K¢ 8446 1774 10 220
Nasténka v AL profilu s kvalitni barevnou textilii, plastové rohy s nytem, podklad hobra tl. min. 12mm.
Barevnost dle investora.
n e < -
Ellektvromstvalace Vvymvena svétel kus za kus o ks 10 3005 K& 20950 6500 37450
Vyména svétel v ucebné kus za kus za dvou trubicové zarivky.
Elektroinstalace — kantor, Zakovské stoly, dotykovy panel
\" ?dborne ugebne budelkolmpletne dotazena elektromlstalace pro kantorsky ﬁt‘fl’ %akovsky stdl a dotykom{ palnel. U k?zdeho zakovského soubor| 1 113 620 K& 113620 23860 137 480
mista budou instalované zasuvky pro 230V, u kantorského stolu bude 4x dvojita zasuvka 230V. Po dokonceni elektroinstalace bude
dodana elektro revize.
- i ~
Doprava - elektroinstalace. . T R ks | 1 43500Ks| 43500 9135 52 635
Zhotovitel zajisti dopravu elektro montaznikd. Cena musi byt maximalni a nemuze byt navysena.
Dodavky nabytki do dialni u¢éebny CELKEM 914 804 192 109 1106 913
Dod3a ab 1 do b 3
Nazev Jedn. | Mn. Cenalks Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH Nazev vyrobce a produktu (pfipadné jina specifikace)




Sestava tloznych skiinék s diezem, véetné dopojeni vody a odpadu

$.1450 hl.300/600 v.900/1800mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovana, ABS tl.2mm.

Pracovni deska tl. 38Mm, postforming, korpusy tl. 18 mm.

1x nerezovy dfez s odkapavacem, vodovodni baterie pakova, (dopojeni na stavajici vyvody.)
Na levé strané zvySené celo v.150mm, zadova deska tl.18mm, v.500mm

Pod diezem, skfirika §.500mm, 1x dvirka.
Suplikova skfifika §. 450Mm, 4x $uplik.
Skiifika s dvitky, 1x police stavitelna.

Vrchni sestava skfinék, 2x skfifika $.725, hl.300, v.400mm, vyklopné dvitka, 1x police stavitelna.

Rektifikaéni nozky v.100mm, kovové uchytky rozte¢ 96mm, NK panty vyssi tfidy a kvality, MDF bila tl.3mm.

ks

26 452 K¢

26 452

5555

32007

Textilni nasténka v AL ramku

§.2500 v.1000mm

Nasténka v AL profilu s kvalitni barevnou textilii, plastové rohy s nytem, podklad hobra tl. min. 12mm.
Barevnost dle investora.

ks

4 223 K&

4223

887

5110

Textilni nasténka v AL ramku

§.1320 v.1000mm

Nasténka v AL profilu s kvalitni barevnou textilii, plastové rohy s nytem, podklad hobra tl. min. 12mm.
Barevnost dle investora.

ks

1960 K&

1960

412

2372

Tvarovy stl

$.1460 hl.1750 v.750mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovand, ABS tl.2mm.

Pracovni deska tl. 25 mm, korpusy tl. 18 mm.

Na stole jsou umistény 2 ks kabelovych prichodek, u okna zvy$ené ¢elo v.50mm. Pod stoly dievéné nohy tl.18mm.

ks

8 700 K&

17 400

3654

21054

Predni oblouk u stolu

$.900 h1.600 tl.25mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovana, ABS tl.2mm.
Pracovni deska tl. 25mm.

1x kovova noha rektifikacni.

ks

1763 K&

1763

370

2133

Kontejner s centralnim zamkem

$.450 hl.460 v.725mm

Materidl, dievotfiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.

4x $uplik s centralnim zamkem. Uchytky kovové rozte¢ 96mm, celovysuv kulickovy bez dotahu, rektifikaéni nozky v.40mm, zéda a dno
Supliku MDF tl.3mm.

ks

3750 K¢

7500

1575

9075

Otocna Zidle kantora na koleckach

PohodIna oto¢na kancelarska zidle, nylonovy ¢erny kfiz + pist + kole¢ka + podrucky, nosnost 120kg garantovana vyrobcem. Latka odolna
vuéi prodieni 40.000 cykld.

Barevnost —dle investora.

ks

3 456 K¢

6912

1452

8364

Zidle pro pisedici
Minimalni nosnost 110kg, kovova konstrukce cernd, opérdk a sed alounény.

ks

1388 K¢

2776

583

3359

Skfin policova, oteviena

$.850 h1.500 v.2400mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.
4x stavitelnd police, ve spodni ¢asti fixni pevna deska, v.850mm.
MDF bild tl.3mm.

ks

6 950 K&

6950

1460

8410

Skfifi s posuvnymi dvefmi, policova

$.2590 h1.500 v.2400mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.
18x police stavitelna.

3x posuvné dvere v hlinikovych listach.

Rektifikacni nozky v.40mm.

ks

32 667 K&

32 667

6860

39 527




Skfif s posuvnymi dveimi, policova, zrcadlo

$.2300 hl.700 v.2400mm

Materidl, dfevotfiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.

Leva sestava, vrchni ¢ast 1x police stavitelnd, ve spodni ¢asti systém pro ulozeni map, zada tl.18mm.
Stredni ¢ast, 4x police stavitelnd, 1x police fixni.

Prava ¢ast, spodni ¢ast 1x police stavitelnd, vrchni ¢ast 1x police fixni, mezi policemi 1x $atni ty¢ kovova.
3x posuvné dvefe v hlinikovych lidtéch, prostfedni dvefe cca ve 2/3 zrcadlo.

Rektifikaéni nozky v.40mm.

ks

36 741 K¢

36 741 7716 44 457

Doprava — nabytek
Zhotovitel zajisti dopravu veskerého dodavaného nabytku (kabinet a multimedidlni u¢ebna) a montéznich pracovnikl. Cena musi byt
maximalni a nemdze byt navy$ena.

ks

25750 K&

25750 5408 31158

Montéz — nabytek
Zhotovitel zajisti kompletni vynasku a odbornou montdz veskerého nébytku (kabinet a multimedialni u¢ebna) a jinych profesi v
uéebnach. Cena musi byt maximalni a nemuze byt navysena.

ks

22 100 K&

22100 4641 26741

Dodévky nabytkt do multimedialni uéebny CELKEM

193 194 40 571 233 765

Cast €. 2 - Nabytek CELKEM
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