VZOROW PRIGNY REZ ULOZENI POTRUBI PETOORC
s ochr. PP plastém, D 90/5,4 SDR17 V MONTAZNICH JAMACH

ULOZENI V MONTAZNI JAME

v mistnich
komunikacich

OPRAVA PREKOPU V MISTE JAM
SKLADBA KONSTRUKCE

ve zpevnéné plose

asfaltovy beton stfednézrnny ABS Il 4 cm — — kamenné dlazebni kostky 10/10 ¢cm 10 cm
spojovact postfik z asfaltu PS,A (budou pouzity stévajici{
v mnozstvi 0,7 kg/m2 — Stérkopisek fr. 4-8 mm 5 cm
kamenivo obalované asfaltem OKS I 7 cm - Stérkodrt SD fr. 0=32 mm 30 cm
$térkodrt SD 20 cm CELKEM
Stérkodrt SD 17 cm - 4 am
CELKEM 48 cm
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\hutnény obsyp potrubi prohozenym

LEGENDA

| vykopovym materidlem

\piskové loZe hutnéné

75 (100) \, 75 (100)

150" (200)

Hv  hloubka uloZen vodovodu (niveleta potrub?)

POZNAMKA

1) Vjkres kdtovan v cm.

2) Do hloubky 1,2 m neni nutné stény ryhy pazit (s vyjimkou nesoudrznjch zemin).

Pri hloubce vykopu nad 1,2 m je nutné

stény ryhy zapazit (pfi roziireni vikopu

0 10 cm na ob& strany) & provést vikop se Sikmymi sténami.

ZGsyp a hutn&ni zapaZené ryhy je nutné

provadét pfi soub&Zném povytahovdni paZeni.
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