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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem
uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Jedna se o opravu stfeSniho plasté ploché stfechy stavajiciho objektu Saten u télocviény Zakladni
Skoly Dacice v ulici Bozeny Némcoveé.

Budova se nachazi v zastavéném Gzemi mésta Dacice.

Navrzené stavebni Upravy jsou v souladu s charakterem Gzemi.

b) Udaje o souladu s Gizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem
nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo
uzemnim souhlasem

Jedna se o opravu stfeSniho plasté stavajiciho objektu. Maximalni vySka objektu (= vysSka atiky je do
4,5 m) se nemeéni. Navrzené stavebni Gpravy nevyzaduji umisténi stavby.

c) Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, v pripadé
stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby

Navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné v uzivani stavby. Stavba je uzivana v souladu
s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani uzemi

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky  z ustanoveni vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Zavazna stanoviska nebyla ke stavbé vyzadovéana a tedy ani nejsou vydana.

f) Vyéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru - geologicky
pruzkum, hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum
apod.

Prazkum byl proveden projektantem osobni obhlidkou pozemku, ovéfenim zakladnich rozmérd a

fotodokumentaci.
Zavéry zakladniho zhodnoceni zavad stfeSniho plasté — viz oddil B.2 a)
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g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Pozemek stavby p. €. 761/8 se nenachazi v pamatkové chrdnéném Gzemi dle zakona 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci.
Pozemek stavby se nenachazi v Gzemi chranéném dle zakona 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny.
Pozemek stavby nema evidované BPEJ.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi
apod.

Pozemek se nenachazi v poddolovaném, ani zaplavovém Gzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit zvIasStni negativni vlivy na okolni pozemky ani stavby.

PFi realizaci stavby bude zhotovitel dbat, aby negativni vlivy — hluk a prasnost, byly omezeny na
minimalni moznou miru. Stavba bude provadéna pouze béhem dne, pfipadné mechanismy vyjizdéjici ze
stavby budou fadné ocistény.

Odpad vznikajici pfi stavbé bude separovan podle zafazeni v Katalogu odpadu dle zakona €.
185/2001 Sh., vyuzitelné ¢asti budou odevzdany do sbéru, ostatni budou ulozeny na fizenou skladku.
Odpad nebude na stavbé spalovan.

Stavbou nedojde ke zméné odtokovych pomérl v izemi.

Déle viz kapitola B.8.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Nejsou vzneseny pozadavky na asanace ¢i kaceni dfevin.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemeédélského
pudniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Zemédélsky p tdni fond

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu — navrzenym zdmérem nebudou dotéeny zajmy
chranéné zékonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu.

Pozemky ur €ené k pln éni funkce lesa
Zajmy chranéné zakonem ¢&. 289/1995 Sh. (lesni zakon) nebudou stavbou dotéeny.

) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu
ReSeni zustava stavajici.

Napojeni na technickou infrastrukturu
DELTA Elektricka energie
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Reseni z(stava stavajici — neméni se.
Plyn
ReSeni zustava stavajici — neméni se.

Vodovod
ReSeni zustava stavajici — neméni se.
Kanalizace splaskova
Reseni zlstava stavajici — neméni se.
Kanalizace des t'ova
Destové vody ze stfechy budou likvidovany stavajicim zpusobem.

Moznost bezbariérového p _Fistupu k navrhované stavby
ReSeni zustava stavajici — neméni se.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Stavba nevyvolava vécné a ¢asové vazby, ani podmiriujici, vyvolané ¢i souvisejici investice.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba

provadi
Parcelni €islo Druh pozemku Vyméra (m?) Vlastnické pravo
761/8 Zastavéna plocha a 1334 Stavebnik
nédvori

0) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Stavba nevyvola vznik ochranného nebo bezpeénostniho pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje
o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického priuzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokon ¢ené stavby.

Zakladni zhodnoceni zavad st feSniho plast é
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Na zékladé zpravy uzivatele, dochéazi k zatékani deStovych vod do stavajici ploché stfechy Saten.

Zivotnost hydroizolaénich vrstev je na hranici pouzitelnosti. Tepelna izolace stfedniho plasté vyrazné
nevyhovuje sou¢asnym predpisim a normam.

b)

d)

f)

g)

h)

Stav nosné konstrukce je vyhovujici a nejsou patrné statické poruchy.

Uéel uzivani stavby

Jedna se o stavbu ob éanského vybaveni — Skolu.

Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou .

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
z technickych pozadavkil na stavby a technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky  z ustanoveni vyhlaSky ¢. 268/2009 Sh., o

technickych pozadavcich na stavby ¢&i vyhlaSky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Vydanda zavazna stanoviska dotéenych organul jsou soucasti Dokladové ¢asti. PoZzadavky z nich
vyplyvajici jsou zapracovany do projektové dokumentace.
Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni chranéna jako kulturni pamétka zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci.

Navrhované parametry stavby

Parametry stavby se navrZzenymi stavebnimi Gpravami (opravou stfeSniho plasté) neméni.

Zakladni bilance stavby
Zakladni pot feby a spot Feby médii a hmot
= Elektricka energie

= Zemni plyn

= Predpokladana ro €ni spot feba vody

Jedné se o opravu stfeSniho plasté, celkové potreby a spotfeby médii a hmot se vyrazné
nemeéni.

DELTA «  Hospoda feni s des tovou vodou:
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Destové vody ze stfechy budou likvidovany stavajicim zplsobem — feSeni se neméni.
» Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi:
Navrzenou stavbou se celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi nezméni.

Komunalni i separovany odpad budou likvidovat odborné firmy opravnéné k nakladani
s témito odpady v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech.

e TFida energetické naro €nosti budovy
Jedné se o opravu stfechy, pfi které dojde k vyraznému zlepSeni tepelnéizolaénich vlastnosti
stfeSniho souvrstvi. Ostatni konstrukce z(stavaji stavajici.
i) Zakladni predpoklady vystavby
Casové Gdaje o realizaci stavby:

Predpokladané zahajeni stavby: duben 2023
Predpokladané dokonceni stavby: srpen 2023

Clenéni na etapy:
Stavba bude realizovana v jedné etapé.
j) Orientaéni naklady stavby

Cena stavby jako celku je odhadovana na 1,1 mil. K& bez DPH.

B.2.1 Celkové urbanistické a architektonickeé reseni

a) Urbanismus

Jedna se o opravu stfeSniho plasté — urbanistické feSeni se neméni.

b) Architektonické reseni
Jedné se o opravu stfeSniho plasté s doplnénim vrstvy tepelné izolace.

Celkové architektonické pojeti objektu se nemeéni.

B.2.2 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Celkové provozni feSeni se neméni — zUstava stavajici.

B.2.3 Bezbariérové uzivani stavby

Reseni z(stava stavajici — neméni se.
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B.2.4 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavebni Gpravy jsou navrzeny v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu obsazenymi ve
vyhlaSce 268/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, v platném znéni. Veskeré
konstrukce a jejich ¢asti jsou navrzené tak, aby byl splnén zakladni poZadavek na bezpecénost pfi uzivani
stavby.

B.2.5 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni FeSeni

Stavajici plocha stfecha je kryta téZkymi izolacnimi pasy z modifikované Zivice. Sklon stfeSniho plasté je
cca 3,5% smérem ke stfedu plochy stfechy do podélného Zlabu se tfemi stfeSnimi vpustmi.

Na zékladé provedeného zhodnoceni stavajiciho stavu bylo rozhodnuto, Ze stavajici souvrstvi bude
ponechano a bude doplnéno novym souvrstvim:

- povlakova stfesni folie z PVC-P tl. 1,5 mm uréena k mechanickému kotveni (min. 4 kotvy
na m2), odolna proti UV zafeni

- separacni vrstva — folie z netkané textilie ze skelnych vlaken min. 120 g/m2

- tepelna izolace — EPS 100 stfe3ni celkové tl. 200 az 400 mm (kliny ve spadu 3,0%)
lehce kotvena do podkladnich vrstev

- oprava stavajici vrstvy ze zZiviénych pasu

VySe uvedend skladba musi byt atestovana na pozarni odolnost s klasifikaci BROOF t3

Stavajici oplechovani atiky bude ponechano a bude doplnéno o nové oplechovani ze systémového
poplastovaného (natavitelna vrstva pro stfesSni félii) plechu kotveného do stavajici atiky.

Stfesni vpusti (3 ks) budou opraveny specialnimi sana¢nimi plastovymi vtoky s natavenou manzetou
stfedni folie.

V nedavné dobé bylo provedeno kontaktni zatepleni obvodovych stén okolnich objektl Skoly a
bytového domu. Toto zatepleni bude respektovano a nesmi byt poSkozeno.

b) Konstrukéni a materialové reseni
Konstrukéni systém stavby zUstava stavajici — nemeéni se. Nosna konstrukce je v dobrém technickém
stavu.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

VeSkeré navrzené konstrukce objektu jsou feSeny s ohledem na jejich mechanickou odolnost a
stabilitu v souladu s vyhlaSkou ¢. 268/2009 Sbh., o technickych pozZadavcich na stavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni

a) Technické reseni
b) Vycet technickych a technologickych zarizeni
Reseni z(stava stavajici — navrzenymi stavebnimi Gpravami se neméni.
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B.2.7 Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Navrzenymi stavebnimi Upravami se pozarni bezpecnost stavby nezhorsi. Nové souvrstvi musi
vykazovat pozarni odolnost s klasifikaci BROOF t3

B.2.8 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o opravu stfechy, pfi které dojde k vyraznému zlepSeni tepelnéizolac¢nich vlastnosti
stfeSniho souvrstvi. Ostatni konstrukce zlstavaji stavajici.

B.2.9 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Vétrani

ReSeni zustava stavajici.
Vytap éni

ReSeni zustava stavajici.
Osv étleni, oslun éni

Reseni zlstava stavajici.
Stinéni

ReSeni zlstava stavajici.

Zéasobovani vodou

Reseni zlstava stavajici.

Odpady
ReSeni likvidace splaskovych vod i komundlniho odpadu zlstava stavajici.

Zasady feSeni vliv G stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost)
Stavba nebude obtézovat své okoli zvySenym hlukem, prasnosti nebo vibracemi.

B.2.10 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho
prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Reseni zGstava stavajici.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Reseni zGstava stavajici.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Re3eni zlistava stavajici.

d) Ochrana pred hlukem

Reseni zGstava stavajici.

e) Protipovodinova opatreni
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi — neni predmétem feSeni.
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f) Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu)

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi, ani v Gzemi s vyskytem metanu — neni pfedmétem

feseni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pripojeni na jednotlivé sité technické infrastruktury zGstava stavajici.

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatieni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

c) Doprava v klidu
d) Pési a cyklistické stezky

Dopravni feSeni zlstava stavajici — nemeéni se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich upravy

a) Terénni upravy
b) Pouzité vegetacni prvky
c) Biotechnicka opatreni

Jedna se o opravu stfechy objektu — neni pfedmétem feSeni.
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B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Jedné se o opravu stfechy objektu, ktera nebude mit zvlastni negativni vliv na Zivotni prostredi.

OVzDUSI
Navrzenou stavbou nebudou dotéeny zajmy chranéné zakonem ¢&. 201/2012 Sbh., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

HLUK
Celkové akustické feSeni objektu se neméni.

VODA
Navrzenou stavbou nebudou dotéeny zajmy chranéné zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné
nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

ODPADY

Provoz objektu nebude vyvolavat tvorbu nadmérného mnozstvi odpadu.

S odpady, které vzniknou stavebni ¢innosti, bude nakladano v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sbh.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Musi byt zavedeny do evidence a nasledné vyuzity nebo odstranény v souladu se zdkonem o
odpadech. Predat odpady muZe plvodce jen osobé, kterda ma opravnéni k jejich prevzeti dle § 12 odst. 3
zakona o odpadech.

Specifikace odpadl vznikajicich pfi stavebni ¢innosti - viz odstavec B. 8, pism. h).

PUDA

Navrzenym zamérem nebudou dotéeny zajmy chranéné zadkonem ¢. 334/1992 Sbh., ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, o ochrané zemédélského pldniho fondu.

b) Vliv stavby na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana
pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivoéichu, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Navrzend stavba nebude mit negativni vliv na zajmy chrdnéné zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané
pFirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu.
c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba negativné neovlivni soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Vydanda zavazna stanoviska dotéenych organl jsou soucasti Dokladové ¢asti. PoZzadavky z nich
vyplyvajici jsou zapracovany do projektové dokumentace.
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e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisu

Stavba nevyvolava potfebu tvorby ochrannych ani bezpecnostnich pasem, ani se v podobnych
pasmech nenachazi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou vzneseny zadné zvySené pozadavky z hlediska pInéni dkold ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

PFi vystavbé bude mozno po dohodé s investorem odebirat vodu ze stavajicich rozvodd v objektu.
Odbér elektrické energie pfi vystavbé bude mozno po dohodé s investorem feSit napojenim na
stavajici rozvody v objektu.
b) Odvodnéni stavenisté

Jedné se o opravu stfechy — neni pfedmétem feSeni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Stavenisté bude dopravné napojeno stavajicim sjezdem.

Pfi vystavbé bude mozno po dohodé s investorem odebirat vodu ze stavajicich rozvod( v objektu.

Odbér elektrické energie pfi vystavbé bude mozno po dohodé s investorem FeSit napojenim na
stavajici rozvody v objektu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude provadéna tak, aby v pribéhu praci nedoslo k ohrozeni bezpec¢nosti, zivota a zdravi
osob nebo zvifat. Pfi provadéni stavby nebude ohrozZena stabilita jinych staveb ani provozuschopnost siti
technického vybaveni v dosahu stavby.

Zhotovitel bude respektovat provoz Skoly. Nepfedpokladame zvySenou hlu¢nost. PfedevSim bude
zohlednén ranni nastup zakl do Skoly v dobé od 7,30 do 8.00 hod — v této dobé bude vylou€¢eno zasobovani

stavby.
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Okoli stavby nebude nadmérné obtézovano, zejména hlukem a prachem (zkrapéni vodou, odsavani
apod.) ¢i vibracemi. Doba provozu stavby bude omezena na pracovni dny v ¢asovém rozmezi 7-21:00 hod.

Pouzité mechanismy musi mit vyrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnymi
predpisy. Mechanismy budou vypinany v dob& mimo pracovni nasazeni. Hlavni ¢innosti, které jsou zdrojem
hluku, napf. bagrovani budou pfednostné soustfedény do dopolednich hodin.

Stavebni odpady budou odklizeny neprodlené a nepretrzité tak, aby nedochéazelo k naruSovani
bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

PFi vyjezdu ze staveni$té budou pfepravni mechanismy fadné ocistény. VesSkera mechanizace a
vozidla na staveniSti musi byt zajiSténa proti tkapim olejd a pohonnych hmot.

Stavenisté bude zfetelné oznaceno a bude zamezeno pfistupu nepovolanych osob.

Zasobovani stavby materidlem bude uzplsobeno velikosti skladovacich prostor a zaroven
organizovano tak, aby byla zajiSténa plynula stavebni vyroba.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Béhem provadéni stavebnich praci bude respektovan zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, a nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucginky hluku a vibraci.

Zhotovitel stavby pfisluSnymi technickymi, organiza¢nimi a dalSimi opatfenimi zajisti, aby hluk
neprekracoval hygienické limity upravené provadécim pravnim pfedpisem pro venkovni prostor, stavby pro
bydleni a stavby ob&anského vybaveni a bylo zabranéno nadlimitnimu pfenosu vibraci na fyzické osoby.

Stanoveni hygienickych limit G pro stavebni €innost

Dle 8§12 odst. (3) nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Laeqr dan souctem zakladni hladiny akustického tlaku 50 dB a korekei pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni €innosti Laeqs je dan souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt = 50 dB a korekce.

Stavebni prace budou omezeny pouze na pracovni dny v éasovém rozmezi 7:00 — 21:00 - korekce pro
stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti je
tedy dle pfilohy €. 3 k nafizeni vliady €. 272/2011 Sh. stanoven na +15 dB.

Laeqs =50 + 15 dB = 65 dB

Zaver:
V Zadné fazi stavby nesmi byt pfekrocen limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqs = 65 dB pro
chranény venkovni prostor staveb stanoveny nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
Stavebni prace budou omezeny pouze na pracovni dny v éasovém rozmezi 7:00 — 21:00 hod. — max. 14
hod. V noci se na stavbé nebude pracovat.
Umisténi stavebnich prostfedk( a zafizeni, volba pracovniho naradi, pracovni postupy a metody prace
budou sméfovat ke snizovani rizika hluku u jeho zdroje.
Vyrobni prostfedky, zafizeni a pracovni nafadi na pracovistich musi byt pravidelné a fadné udrzovany, aby
mira jejich opotfebeni nebyla pfi¢inou zvySovani hluku.
Pracovnici budou pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky (prachové respiratory, chranice sluchu,
atd.).

Stavba nevyvolava pozZzadavky na souvisejici asanace, demolice nebo kaceni drevin.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisteé

Rozsah staveniSté je totozny s plochou upravované stfechy s rozSifenim o skladovaci a manipulaéni
plochu na severni strané spojovaciho kréku k télocvi¢né..
Deskové tepelné izolaéni materialy, sypky material, ktery se dodava v pytlich a ktery je tfeba chranit
pred GCinky vlhkosti a ostatni drobny material, bude na stavbu dopravovan v mnoZzstvi
DELTA odpovidajicim dennimu zpracovani anebo bude zhotovitelem zfizena skladovaci burika.
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Zasobovani stavby materidlem bude uzplsobeno velikosti skladovacich prostor a zaroven organizovano tak,
aby byla zajiSténa plynuld stavebni vyroba.
Stavenisté bude fadné oznaceno a oploceno, aby bylo zamezeno vstupu nepovolanych osob.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavbou nebude zasaZzeno do pozemnich komunikaci €i vefejného prostranstvi — bezbariérové
obchozi trasy nejsou vymezeny.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pFi
vystavbé, jejich likvidace

S odpady, které vzniknou pfi stavbé objektu, bude nakladano v souladu s § 16 z&k. €. 185/2001 Sh., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Jednotlivé druhy odpadd budou pfedany k vyuziti, popf. odstranéni pouze opravnéné osobé k jejich
prevzeti dle 812 odst. 3 zakona o odpadech.

Odpadem se nestava nekontaminovana zemina a jiny pfirodni material vytézeny béhem stavebni
¢innosti, pokud bude pouzit v pfirozeném stavu pro Ucely stavby v misté, kde byl vytézen, napf. k terénnim
Upravam. Tento material bude uloZen pfimo v prostoru stavenisteé.

Bude vedena priibéZna evidence o odpadech a zplsobu nakladani s nimi (dle 839 odst. 1 zédkona o
odpadech a 8§21 a dalSimi vyhlasky €. 383/2001 Sh.). Dodavatel stavebnich praci toto bude dokladovat pfi
predani stavby.

Seznam pfedpokladanych odpadul pfi stavebnich pracich dle Katalogu odpadu vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.:

Katalog. Druh odpadu Kategorie = MnoZstvi Zpusob likvidace
¢islo odpadu (1)
1706 04 | Izola¢ni materialy (0] 15 Tyto odpady budou pfedany odpovédné firmé

k ulozeni &i likvidaci.

Celkem: 1,5

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Jedna se o opravu stfeSniho plasté — neni pfedmétem feSeni.

j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Pri realizaci stavby vznikne urcité mnozstvi stavebniho odpadu. Odpad bude tfidén, separovan.
Vyuziteln ¢ast bude odevzdana do sbhéru, zbyvajici ¢ast (predevSim inertni material) bude ulozen na
fizenou skladku.

VeSkeré odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti musi byt tfidény a likvidovany v souladu s pfisluSnymi
predpisy. Skladovani odpadu (stavebni suti) na meziskladkach na stavenisti musi byt zajiSténo tak, aby
jednotlivé druhy odpadut byly skladovany oddélené a bylo zabranéno jejich roznasSeni vétrem a preneseni
mimo obvod stavenis$té, jakoz i jejich splaveni deStém do pUdy.

Pri likvidaci odpadu bude postupovano v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména

je treba brat na zfetel nutnost vedeni evidence o nakladani s odpady podle § 39. Tato

DELTA evidence bude zhotovitelem pfedloZena pfi pfedani stavby. Specialni pozornost je tfeba
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vénovat vzniku nebezpe¢ného odpadu, tj. vSem materialim, které obsahuiji slozky uvedené v pfiloze 5
zakona, a dalSim jmenovitym typlim odpadu jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

PFi vyjezdu ze staveniSté budou prepravni mechanismy fadné ocistény. Pfi praci bude stavitel dbat,
aby nebylo okoli nadmérné obtézovano prachem a hlukem. Proti prasSnosti budou prasné plochy zkrapény
vodou.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi prFi praci na stavenisti

PFi provadéni stavby jsou pracovnici stavitele povinni dbat pfedpist bezpecénosti a ochrany zdravi. Je
tfeba respektovat predevsim pfislusné pravni Upravy stanovené zakonem 309/2006 Sh. a nafizenim vlady
591/2006 Sb.

Podle tohoto zakona se Fidi i vykon koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Navrhovana stavba je menSiho rozsahu (do 500 dnu realizace stavby v pfepoctu na jednu fyzickou osobu),
neni tedy tfeba uréenym koordinatorem stavby vypracovavat ,Plan BOZP na stavenisti“.

Zaméstnanci vykonavajici prace, které mohou mit dopad na BOZP, musi byt odborné zpusobili.
Proto je na organizaci, aby jim poskytla pfislusny vycvik, zaSkoleni apod.

Musi byt zajiSténo:

- vstupni a periodické Skoleni BOZP

- odborné profesni skoleni, vyplyvajici z legislativy (Skoleni svarec¢u, obsluh jefabu, mechanismd,
elektrikaru, fidiéu, pro prace ve vyskach)

- aby dodavatelé pracujici pod jejim jménem byli schopni prokazat, ze jejich pracovnici byli
odpovidajicim zpusobem proskoleni

- pravidelné Skoleni pracovnikd k BOZP a pozarni ochrané (PO), a Skoleni vedoucich

- vedeni dokumentace o provedenych Skolenich, zauc€eni, instrukcich, vycviku

Seznameni s predpisy BOZP v¢etné ovéreni znalosti musi byt prikazné.

Pracovnici na stavbé musi byt proskoleni a fadné pouceni o dodrzovani pravidel bezpecnosti prace,
obsluhy nastroju a zafizeni.

PFi praci se stavebnimi stroji je tfeba dbat predpisu pro dodrzovani jejich pracovnich a ochrannych
pasem. Vykopy a prohlubné musi byt zakryty, ¢i ohrazeny bezpeénym zabradlim vySky 110 cm
dvoutrubkovym. Pracovni ploSiny ve vySkach musi byt ohrazeny bezpeénym zabradlim proti padu. Pfi
provadeéni praci ve vySkach je tfeba vybavit pracovniky vybavenim proti padu z vysky.

Pracovnici na stavbé musi byt vybaveni odpovidajicimi pomUckami individuélni ochrany.

Na stavenisti musi byt veden stavebni denik a musi zde byt v pracovni dobé trvale k dispozici.

Dle 8101, odst. (3) zdkona 262/2006 Sbh. (zakonik prace) je tfeba dodrZet ustanoveni ,PIni-li na
jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pdsobenim, ktera se tykaji vykonu
prace a pracovisté, a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny
zameéstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zG€astnénych zaméstnavateld touto dohodou
povéreny zaméstnavatel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a
postupy k jejich zajisténi.”

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni pfedmétem feSeni.

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Neni pfedmétem feSeni.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadeéni
stavby za provozu, opatieni proti uéinkiim vnéjsSiho prostredi pFi
vystavbé apod.

Béhem provadéni stavebnich praci bude objekt Saten vyuzivan. Bude tfeba zabezpecit chranény

pruchod a vstup do objektu. PFisun a odsun materialu bude feSen mimo hlavniho pohybu zaku
v arealu Skoly.

Zadné dal3i specialni podminky pro provadéni stavby nebyly stanoveny.

rg v

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Zahdajeni stavby: 04 /2023
Dokonc¢eni stavby: 08 /2023
Vypracoval:
Ing. arch. Miroslav Dvorak
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