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1. Uvod

Mgr. Radek Micke poZadal geologa Ing. Jana Lauermana o provedeni
inzenyrskogeologického prizkumu na stavenisti pro pfistavbu Zakladni $koly B. Némcové
v Daéicich.

Ukolem inZenyrskogeologického prizkumu bylo zjistit geologické a zakladové
pomeéry v misté stavenisté, provést jejich vyhodnoceni a doporuéit vhodny zplsob

zakladani navrhované stavby.

Navrhovana stavba pfistavby ma byt pfizemni, nepodsklepeny objekt s plochou
stfechou, vestavény mezi stavajici objekty arealu $koly. Objekt ma byt proveden tradiéni
cihelnou technologii vystavby s pouzitim panelového stropu. Zaklady jsou uvaZovany ve
formé prostych zakladovych pasu.

Stavenisté je situovano na jihovychodnim okraji mésta Dacice, v ulici Bozeny
Némcoveé. Pfesnéji je situovano na p. €. 761/13 mezi objekty Zakladni $koly (p&. 758),
Gymnazia (p¢. 761/7) a télocvitny (pE. 761/8). Terén staveniété je rovinny, s mirnym
spadem smérem severovychodnim. V misté staveniété je nyni volna zatravnéna plocha
mezi stavajicimi objekty.

Vyhodnoceni inzenyrskogeologického prizkumu je provedeno v souladu s CSN
72 1001 - Pojmenovéni a popis hornin, 73 1001 — Zakladova plda pod plo$nymi zaklady
a's CSN 73 3050 — Zemni prace.

2 Prizkumné prace

V prostoru navrhované pristavby nebylo moZné provést strojné priizkumné

kopané sondy z divodu nepfistupnosti pro hloubici stroj. Na misté staveni§té bvlo proto

dohodnuto s projektantem akce Ing. arch. Dvofakem, Ze pro navrh zaloZeni pristavby se

vyuZile zjisténi geologickych, hydrogeologickych a zakladovych pomérd z provedenych

kopanych prizkumnych sond pro hydrogeologicky prazkum. Tyto sondy bvly provedeny

v blizkosti staveni$té pro pfistavbu (viz situace — pfiloha &. 1) a podle konfigurace terénu

budou v prostoru staveni$té pro navrhovanou pfistavbu geologické a zakladové poméry

adekvatni — podobné.




Odbeératel zajistii pro hydrogeologicky prizkum vyhloubeni 2 kopanych
prazkumnych sond v mist& uvaZzovaného vsakovani srazkovych vod do hloubky 2,5 — 2,8
m pod uroven stavajiciho terénu. Umisténi sond je zakresleno na pfiloZzené situaci v mér.
1:500 (viz pfiloha €. 1). Sondy byly provedeny strojné traktorovym bagrem dne 15.4.2021
za pfitomnosti geologa, hydrogeologa a projektanta. Hydrogeolog sondy v terénu vytyéil a
po jejich vyhloubeni proved! jejich prohlidku, makroskopicky popis zemin zastizenych
vsondach a prvotni geologickou dokumentaci provedenych sond. V prabé&hu hloubeni
sond byla sledovéna narazena hladina podzemni vody. ProtoZe se v prib&hu provadéni
sond neobjevila podzemni voda ani v podobé zvySené vihkosti zeminy, byly po skon&eni
terénnich geologickych praci sondy zahrnuty vytéZenou zeminou. Do sondy KS-2 byla
viozena pfed zasypem trubka pro provedeni vsakovaciho pokusu. Polohy sond v terénu
byly zaméfeny vzhledem ke stavajicimu objektu Skoly. Velmi pfiblizné vysky terénu
v mistech sond ve vlastnim systému byly ziskany odhadem pfi zvoleném FIX=100,0
(podlaha u vstupu do 8kolni budovy) a velmi pfiblizné soufadnice sond v systému JTSK
byly ziskany vynesenim poloh sond do digitalni katastraini situace. Pozdé&ji budou
provedené prazkumné sondy zaméfeny geodeticky. Zavérem inz. geologického terénniho
prizkumu geolog proved! geologickou rekognoskaci terénu stavenisté a jeho blizkého
okoli. Pfi této rekognoskaci byla provedena zarover konzultace s projektantem o zalozeni
navrhovaného objektu pfistavby vzhledem k sousednim objekttim Skoly a télocvicny.

3. Geologické poméry

Vseobecné geologické a hydrogeologické poméry v $ir§im okoli stavenigté jsou
uvedeny prehledné v hydrogeologickém prazkumu, ktery proved! Mgar. Radek Micke.
Geologické a zakladové poméry v misté staveniété pristavby jsou odvozeny z dale
uvedené dokumentace sond v prostoru hydrogeologického priizkumu (viz pfiloha &. 2).

V misté prizkumu bylo v obou provedenych prizkumnych sondach zastizeno
skalini podloZi biotitické, misty limonitizované ruly. Povrch zcela zvétralé, rozpadavé ruly
byl zastiZzen v hloubce cca 1,5 m pod trovni stav. terénu. Zvétralinovy kryt (eluvium in
situ) je tvofen siln hlinitym piskem, ulehlym a2 stmelenym. Kvarterni pokryv je tvoien
svrchu hlinitokamenitou navazkou o mocnosti cca 0,5 m, ktera v sondé K-1 chybi. Pod
navazkou je uloZzena deluvidlni svahova hlina jilovitopisgita, tuné az pevné konzistence o



mocnosti cca 0,5 — 0,7 m. Plochu prizkumu svrchu piekryva vrstva humusové hliny v tl.
cca 0,05 - 0,15 m ve formé drnu s travnimi kofinky.

4. Aplikace vysledku pridzkumu

Geologické, hydrogeologické a zakladové poméry v misté staveni§té jsou
odvozeny z geologické dokumentace sond pro hydrogeologicky prizkum (viz pfiloha &.
2), kde je provedeno zatfidéni zemin zastizenych na staveniéti v sondé jak z hlediska
zakladani podle CSN 73 1001 — Zakladova plda pod plosnymi zaklady, tak z hlediska
rozpojitelnosti a téZiteinosti podle CSN 73 3050 — Zemni prace.

Zakladové poméry jsou v misté staveni$té jednoduché podle kriterii CSN 73
1001, &l. 20a a navrhovany stavebni objekt pfistavby je stavba staticky nenaro&na podle
kriterii CSN 73 1001, &l. 21a. Na zakladé vyse uvedenych zavér(i se budou navrhy a
vypolty zékiadovych konstrukci provadét podle zasad 1. geotechnické kategorie —
kontaktni napéti v zékladové spafe od prfedpokladaného provozniho vypoétového zatizeni
v zakladni kombinaci se porovna s tabulkovou vypoétovou Gnosnosti zeminy v zakladové
spafe. Dale jsou pfehledn& uvedeny tabulkové vypoétové unosnosti zemin zastiZenych

v sondach:

Popis zeminy zatfidéni dle tabulkova vypoétova iinosnost
CSN 73 1001 R4t v kPa

deluvialni

hlina jilovitopiséita, tuha F 5/ML 150

aZ pevna pro hloubku zaloZeni 0,8-1,5 m

eluviaini

pisek silné hlinity, ulehly S 4/SM 1751225/

az stmeleny pro Sifku zakladu 0,5 /1,0/ m

skalni podlozi

zcela zvétrala rula, RS 250

rozpadava pro libovolnou hloubku a $ifku zakladu

skalni podlozi

silné zvétrala rula, R4 300

silné puklinata pro libovolnou hloubku a $iftku zakladu

Hodnoty tabulkovych vypoétovych unosnosti zemin se jesté upravuji
podle hloubky zaloZeni a podle hloubky hladiny podzemni vody — viz CSN 73 1001,
Priloha 6, Poznamky €. 1, 2 a 3. Pro mezilehlé $itky zakladd (0,5 a 1,0 m) se hodnoty

tnosnosti linearné interpoluiji.



Provedenymi prizkumnymi kopanymi sondami v prostoru hydrogeologického

prizkumu nebyla zastizena podzemni voda ani v podobé& zvy$ené vihkosti zeminy. Jeji

ustalena hladina bude pravdépodobné v hloubce cca 3 — 4 m pod Urovni stavajiciho

terénu a bude se jednat o puklinovou podpovrchovou podzemni vodu vzniklou vsaknutim

srazkové vody a jejim zadrzenim na nepropustném malo zvétralém povrchu skalniho

podlozi. Podobné hydrogeologické poméry lze ocekavat pravdépodobné i v prostoru

stavenisté pro pfistavbu

5. Technické zavéry

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Stavenisté pfistavby je mozné klasifikovat jesté jako vhodné z hlediska zakladani
podle kriterii CSN 73 1001 — Zakladova pida pod plognymi zaklady. Problémy
mohou hastat na styku zaklad( pfistavby se zaklady télocviény.

Zakladovou sparu vnitfnich nosnych zdi a obvodovych zdi mimo styk se

stavajicimi objekty je mozné volit v deluvialni hlin& jilovitopiséité, tuhé aZ pevné —

tf. F 5/ML, protoZe zatizeni na zakladové spary od pfizemniho objektu nebudou
pfili§ velké a Gnosnost zakladové zeminy bude dostadujici. Je nutné dodrzet
nezamrznou hloubku zakladové spary — min. 1,0 m pod Urovni upraveného terénu.

Zakladovou sparu obvodovych zdi na styku se stavajicimi objekty ZS a Gymnazia

je nutné pfizplsobit hloubce zakladi téchto objektl. Spara nesmi byt hlubsi a
vykop v&etné betonaze musi byt provadén po Gsecich max. délky 2 m.

Zakladovou sparu obvodovych zdi na styku se stavajicim objektem télocviény je

nutné fesit obdobné jako v pfedchozim pfipadu. Okolo rohové zékladové patky je
nutné provést zaklady pfistavby opatrné do Urovné zakladové spary patky a vykop
vCetné betonaZe provadét rovnéz postupné po lsecich max délky 1 m.

Proti podzemni vodé nejsou tfeba Zzadna zvlastni opatfeni — jeji hladina bude
hloubéji nez dosahnou vykopy a zaklady navrhovaného objektu.

Zemni vykopové prace budou provadény ve tfidach té&Zitelnosti uvedenych
v dokumentaci sond — viz pfiloha &. 2. Zjednodu$ené je mozné zatfidit zeminy
podle tézitelnosti takto:



5.7.

5.8.
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Popis zeminy t&Zitelnost die CSN 73 3050 — Zemni prace
navazka hlinitokamenita, stf. ulehla az ulehla (Y) ................... tf 3

hlina jilovitopis&ita, tuha az pevna (F 5/ML) ...........c.occovvevennn... tr. 2

pisek silné hlinity, ulehly az stmeleny (S 4/SM) ....................... tf. 2-3

zcela zvétrala rula, rozpadava (R5) ..., tr. 3

silné zvétrala rula, silné puklinata (R4) ..................cc.ooen. tf. 4.

Stény vykopu se udrzi kratkodobé (max. 1 tyden) svislé do hloubky max. 2 m pod
aroven stav. terénu. Vykopy hlubsi a déletrvajici je nutné navrhovat se sté&nami ve
sklonu 3:1. Trvalé svahy vykopU se doporucuje volit ve sklonu 1:2 a trvalé svahy
nasypu se doporuéuje volit ve sklonu 1:1,5.

Jesté jednou se zde upozorriuje, Ze v pifimo v prostoru staveni$té pfistavby nebyl

proveden geologicky prizkum pomoci prizkumnych sond z diivodu nepfistupnosti

pro hloubici techniku. Zakladové poméry pro navrh zaloZeni pristavby byly

odvozeny od priizkumnvch sond KS-1 a KS-2 provedenvch pro hydroaeoloaicky

pruzkum v blizkosti staveni$té. Doporuduje se pfi zahajeni provadéni vykopll pro

zakladové konstrukce pristavby prizvat geologa na upfesnéni zakladovych
poméri.

Ing. Jan Lauerman
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Priloha €. 2b
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