Vzor soubhu o kifzeni kabelu NN se stovajicimi podzemnimi sitémi

NEJMENSI DOVOLENE SVISLE A VODOROVNE VZDALENOSTI INZENYRSKYCH SITI
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Silové kabely

Slové kabely

Vzdélenost se méfi mezi vnéjSimi povrchy kabeld, potrubi, ochranné konstrukce nebo kolejnice blizsi k vedeni.

Plynovody, provedené z IPE: podle +SN 38 64 15, nesmi teplota povrchau potrubi pfestoupit 20 ?C.
Vysokotlaké plynovody: pfipustna jen vtl. pfipojka pro regula¢ni stanice. Nejmens$i dovolené svislé vzdalenosti pfi kiiZzeni, vodorovné vzdalenosti
pfi soubéhu s podzemnimi vedenimi podle +SN 38 64 10, tab. 5, se v polozkach 2, 3, 4 a 7 zkracuji na polovinu.
3) Vzdalenosti plati pro vodni tepelna vedeni pro parni tepelna vedeni je nutné stanovit vzdalenost tak, aby byly spinény podminky ¢l. 4.7.3.
Pro kfiZzeni parniho tepelného vedeni se sdélovacimi kabely se vzdalenost svétSuje u chranénych kabell na 0,25m.

4) Nechrangné.
5)'V technickém kanalu nebo betonovych chranic¢kach

ntl. plynovodu s kabely do 35 kV na 0,40 m. Pfi kfizeni stfedotlakého plynovodu s kabely do 10 kV na 1,00m s kabely do 35 kV na 1,50m.

7) Pfi uloZenl v chrénice moZno pfiméfend sniZit.

8) AZ k vnéjSimu lici stavebni konstrukce

9) Mezi trakénimi kabely nizné polarity musi byt vzdélenost nejméné 0,15m.

4.7.3.

Pfi kfizeni tepelnych siti se silovymi a sdélovacimi kabely a plynovody, musi byt tepelna sit' opatfena na vzdalenost presahujicim

misto kfizeni alespori 1000 mm obéma sméry od kraje kabell nebo potrubi takovou izolaci, aby teplota pidy (CSN 38 3360) nepfevysSovala

v Zadné dobé v témze misté i hloubce normalni teplotu pudy o vice nez 15°C a aby v zadném pfipadé nepfesahla 35°C u horkovodnich siti

a 45°C u siti parnich (Vzdalenost musi byt po dohodé s vyrobcem kabelu kontrolovana vypoétem. Pfipadné snizeni hodnot dovolenych vzdalenosti
pfi kfizeni kabell a plynovodnich potrubi s tepelnymi sitémi Ize povolit jen tehdy, nebudou - li pfekro¢eny uvedené mezni hodnoty otepleni pldy.
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KRIZENI — SVISLE VZDALENOSTI
KOLEJE TRAMVAJOVE DRAHY SOUBEHY — VODOROVNE VZDALENOSTI

8,0m

- w» \
» kotovano v 'm ! 06m
KABEL SDE | 0,5m °
@ & 54) 0.4m ES
E KABEL SOE >
KABEL NN 8~
(do_1kV) 0.2m IS~
£ =)
g’ E _ . _ _ ") 0.1m
3 < o9,
E [} Ol~ Sio
— —_— — — — g5 Oo o o —~ P =
i kabel NN do 1 kV v chran T 13 >ao = >= w| Z3
% kabel NN do 1 kv voln® ) die podminot otstovee 5 9 6 ) ?‘ g5 = o2 S, B =3 ES \
— £1 = wy >0 o 29 o= =74
a6 42 o= Z3 B BN B
@ 22 s g g, 2 "
g EE 238 @ 2o <2 8 7
£ £ 9 o~ e o
= > @
= i <
£
S NTL & STD)
- PLYNOVOD 2
L (do 0,4MPa) iz ”
- - 54) s g ©
1= _ VODOVOD = g -
g g 2
! 2 [=3 o
NTL PLYNOVOD ] z g g
VIL PLYNOVOB) 1 &
t VopOVOD (do 0,005 MPa) (nad 0,40Pa) g
STOKOVE ST - -
KANALIZACE
TEPELNE siTed) @ 7) STL PIYNOVOD
KABELOVOD (do 0.4 MPa)

POTRUBNI POSTA

Ochranné pasmo dle energetického zakona 458/200 Sb. :

Podzemni kabelové vedeni do 110 kV - 1m od okraje kabelového vedeni
Proudova soustava: NN - 3PEN 50Hz, 230/400 V

Ochrana pred nebez. dotykem: NN - automatickym odp. od zdroje TN-C
Namrazova oblast: 11

Vypracoval: Matéj Distel Zodp. projektant: Ing. Miloslav Antofidi SETO, spol. s 1.0.
A Hradecka 17/1V
Misto stavby: Dagice Kraj: Jihodesky e e t O 380 01 Datice
Investor: Mésto Dagice tel/fax: 384 420 229
Nazev stavby: Cislo stavby: 20/2022 Cislo vytisku:
Dacice, rekonstrukce verejného osvétleni e M
- v upen Somenace O
v ul. BezruCova, DacCice Datum: 0312022
Druh pFiIOhy Méfitko: 1:500
Soubéh a krizeni vedeni VO s ostatnimi sitémi | ¢isio vykresu: 5




