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KANCELAF{ REDITELE KANCELAR - 2 ZAMESTNANCI KANCELAR UCETNI REGIONAL[\H ODDELENI
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| |
| |
| | ! POZNAMKA
i i i Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné
SKLAD MULTIFUN KéNi PROSTOR BELETRIE oveéfit rozmeéry na stavbé.

Cv:iT ARN A VSechny navrzené povrchové materialy a doplfiky budou pred
vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dverni
panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

PUDORYS 1 NP - ROZDELEN{ ZON m_1:100 5



SKLENENA MAGNETICKA
TABULE

I [ L [ R

fffffff UZAVIRATELNY "BOX"
777777777777 POSEZEN{ U OKNA

7777777777777 POSUVNE DVERE

— I BEZRAMOVE ZASKLENI

A

‘ _ KAVOVAR
~ Ay Bl T e = - ————— - NOVINKY

O :
S L 77777777777777777 VYPUJCNI PULT

Q I I - MOZNOST ZARGVNANI REGAL

=3

o i - REGALY BEZ ZADNI STENY

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné

KUCHYNKA NIKA NA SEZEN|

ovéfit rozméry na stavbé. Zaméreni bylo provedeno

REGALY NA CASOPISY zaméstnanci knihovny
SKLENENA BEZRAMOVA PRICKA Véechny navrzené povrchové materialy a dopliiky budou pfed

vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dverni
panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

PUDORYS 1 NP m_1:100 6
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POZNAMKA LEGENDA
Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na
stavbé. AKUSTICKE PRVKY
VSechny navrzené povrchové materialy a dopliiky budou pfed vyrobou
vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty a vyklopy s regulaci
a pomalym doviranim soft - close. NAVRHOVANE OSVETLENI - 3F listy s reflektory
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.
Nesrovnalosti konzultujte s architektem. NAVRHOVANE OSVETLENI -zavésné svitidlo , kombinace barev bila, bézova, svétle Seda, primér 400mm @)

Navrzené osvétleni nutno posoudit vypoctem a nasledné upravit

Systém zaclonovych a zavésovych kolejnic

PUDORYS 1 NP - OSVETLENI{, AKUSTIKA

m_1:100
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INTERIEROVA CISTICi ZONA INTEGROVANA DO PODLAHY
(odpovidajici pozarnim pozadavkdm)

Sitka - na Sitku chodby, délka 1000mm

barva seda

POZNAMKA
stavajici podlaha bude presparovana - barva spary seda
navrhovana ker. dlazba bude po obvodech opatrena ker. soklem

|
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O |

O

@
&
G ST e ialgian g
LEGENDA POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed

NAVRHOVANA KER. DLAZBA realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.

VSechny navrzené povrchové materialy a

doplnky budou pfed vyrobou vyvzorkovany
. o s v a odsouhlaseny architektem. Dvefni pant

STAVAJICi KER. DLAZBA y panty

a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim
soft - close.

V3echy regaly je nutné zajistit proti padu.
RENOVACE POVRHU PODLAHY STAVAJICIHO SCHODISTE

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

PUDORYS 1 NP PODLAHY m_1:100



12 mist k i
s VAR

32 mist k i
Tosn VAR 2

51 mist k i
"o VAR 3

30 mist k i
" eson VAR 4
POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.

VSechny navrzené povrchové materialy a doplfiky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem.
Dverni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.

VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

VARIANTY RESENi KOMUNITNI MiSTNOST! m_1:100 9
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i : it --=od -4 - - HERNI CAST

B STARSI SKOLNIi VEK

KOMIXY

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné oveéfit rozmeéry na stavbé.

VSechny navrzené povrchové materialy a doplfiky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny
architektem. Dvefni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.

VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.
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MLADSI SKOLNi VEK o
MULTIFUNKCNI PROSTOR

PUDORYS 2 NP - ROZDELEN{ ZON m_1:100 10



KANCELAR DETSKE
ODDELENI + SKLAD

.,44

55 | e -1 STOLNi FOTBAL

G EaaaEa

o (‘*E'”“”“”D 77777777777777 STOLNI POCITAC

o -———-f{Fmn - UZAVRENY "BOX"
o - PREMISTITELNA LAVICKA

| ‘ -~ TV PRO STARSi SKOLNI VEK

o} 0O o 0] R KOSTKY NA SEZEN

O
VARIABILNI
””””” STOHOVATELNE STOLY
- VYPUJCNI PULT
[ [ [
[ [ [
[ [ [
[ [ [
[ [ [
[ [ [
[ [ [
| | |
[ [ [
POZNAMKA | i i
[
Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné oveéfit rozméry na stavbé. Zaméreni bylo | } PROSTOR PRO U LOzENl'
& i v v s v v I s o
provedono zaméstnanctohovny. o , TV - ZAVESENA NASTENE | STOHOVATELNYCH STOLU
VSechny navrzené povrchové materialy a doplfiky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny |
architektem. Dverni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close. SN iZENE REGALY

VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

V DETSKEM ODDELENI

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

PUDORYS 2 NP m_1:100 11
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POZNAMKA LEGENDA
Nejedné se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit ,
rozméry na stavbé. AKUSTICKE PRVKY
VSechny navrzené povrchové materialy a doplfiky budou pred
vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty ; . ;
a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close. NAVRHOVANE OSVETLENI - zapustny linearni LED profil vhodny pro osazeni do akustického podhledu
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu. B . B
Nesrovnalosti konzultujte s architektem. NAVRHOVANE OSVETLENI -zavésne svitidlo , kombinace barev bila, bézova, P
Navrzené osvétleni nutno posoudit vypoétem a nasledné upravit svéetle Seda
PUDORYS 2 NP_OSVETLENI, AKUSTIKA m_1:100 '] 2
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POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné
ové&fit rozméry na stavbé.

V8echny navrzené povrchové materialy a doplriky budou
pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem.
Dvefni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim
soft - close.

VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

(] ﬁj
LEGENDA
NAVRHOVANA PODLAHA - vysoce odolna vinylové podlaha
barva svétle Seda
POZNAMKA

navrhovana vinylova podlaha bude po obvodech opatfena difevénou soklovou listou v bilé barvé

PUDORYS 2 NP_PODLAHY

m_1:100,
1:6,87



POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pred
realizaci je nutné ovéfit rozméry na
stavbé.

VSechny navrzené povrchové materialy a
doplnky budou pred vyrobou
vyvzorkovany a odsouhlaseny
architektem. Dvefni panty a vyklopy s
regulaci a pomalym doviranim soft -
close.

V3echy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

_'[:].

16 mist k sezeni
10 stoltd

24 mist k sezeni
8 stoll

VAR 2

35 mist k sezeni
6 stolU

VAR 3

12 mist k sezeni
6 stolU

herni prvky pro predskolni déti

VARIANTY RESENi PROSTORU PRO SKOLY

m_1:100
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S

& > [¢»

/P:E\
e

P18

|
|
P18 o
)ﬂC)EI
9 © |
UL e
m-l—'ll Ay
Y.~ =y |
[~ R B
APICE T b
(e A .
\© ] St
s il
o
|
|

~~

A

“zrcadlo bez ramu

P08 A
informacni systém ;

P20

P19 @ .

POZNAMKA

Dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.
Vsechny navrzené povrchové materialy a doplnky budou pred vyrobou vyvzorkovany a_odsouhlaseny architektem
Pred montazi nutnost ovéfit stavajici polohy rozvodd, aby nedoslo k jejich poruseni.

PUDORYS 1 NP

m_1:100

16
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P21

POZNAMKA

Dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.
Vsechny navrzené povrchové materialy a doplnky budou pred vyrobou vyvzorkovany a_odsouhlaseny architektem
Pred montazi nutnost ovéfit stavajici polohy rozvodd, aby nedoslo k jejich poruseni.

PUDORYS 2 NP m_1:100 17



Policka
Materidl: ocel, praskovany lak, barva bila

déka 600mm , hloubka 120mm, nosnost 5 kg

Stohovatelna Zidle
Stohovatelna Zidle s konstrukci z tvrzeného elipsového profilu, barva bila

Sedaky s nehoflavou Upravou, barva bila

Designové kreslo
kreslo s vysokou opérkou

barva polstrovani tmavé Seda

P08

Hacek
Knopka, brouseny nikl, bila

primér 26 mm, vyska 18mm. a primér 41 mm

vyska 25 mm

; I ()

Celodrevéna stohovatelna zidle
stohovatelnost min 7 ks

odstin prirodniho dreva

Stohovatelny st
rozmér 700x500mm
deska stolu laminatova barva bila,
ram stolu z ocelové trubky @ 22 x 2.5 mm
*moznost dokoupit transportni vozik

Vésak na obleceni

WL 9003

vyska 1800mm, kulatd podnoz

pramér 380mm

Vozik stohovatelnych zidli
bude upresnéno dle zvolené

varianty zidli

INTERI

barva Seda
prameér svitidla: 400mm

vyska svitidla 60mm




Zapustné svitidlo
Zapustny linearni LED profil vhodny pro osazeni do akustického podhledu

délka 1200mm

Stohovatelny stul

lichobéznikovy stohovateln stil, dvoumistny, zafaditelny, 2
kolecka s brzdou
barva desky stolu bila, barva podnoze bila

rozmér: Sirka 1400mm, hloubka 600mm

Pevna kostka na sezeni

rozmér 400mm x 400mm

barva potahu seda

Molitanova/pénova hraci sada

sloZzena ze 4 dilG , se sundavacim povlakem, barva seda

Hacek
Kovovy hacek
rozmér 64,6mm x 113,9mm x 22mm

barva bila, zelenoseda, vulkanové cervena

Stohovatelna Zidle

Stohovatelna Zidle s konstrukci z tvrzeného elipsového profilu, barva bila

Sedaky s nehoflavou Upravou, barva bila

Pénova podlaha 16 dilu
kombinace barev: bila, bézovéa Sedé, pfipadné s détskym

motivem (lama, beranek...)

Zavésné svitidlo
kombinace barev: bila, bézova, seda

prameér svitidla: 400mm a 250mm

i
..‘_j_
e

.‘I
pry

vyska svitidla 60mm




Zavésna trifazova lista s reflektory

barva bila

|

Konferen¢ni Zidle s podruckami Sedak na lavici

vyskové nastavitelny sedak, s uzamykatelnou funkci naklonu, s Poduska na lavici
bezpecnostnimi kolecky s brzdou citlivou na tlak rozmér 162x42 cm

polstrovani - tmavé Sedé barva potahu Seda

konstrukce bila

rcadlo ve 2 NP

Sklenéna magneticka tabule

Zévésna pred sklenénou pfickou zavésné ovalné zrcadlo na sténu

rozmér na schodisti 2x 120x80 c¢m, rozmér ve vstupni hale 100x200cm L. e . i b smu bils
barva bils zavésy propoustéjici svétlo, poskytujici soukromi arva ramu bila

barva bila rozmér 150-160cm x 40 cm

INTERIEROVE VYBAVEN| m 20
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Systém zaclonovych a zavésovych kolejnic pro viditelnou instalaci
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Regaly v regionalnim oddéleni Prosklena pricka v komunitni mistnosti
Posuvné regaly , barva bila, ¢elo z dérovaného plechu , madlo cerné- kulaté viz. inspiracni obrazek Bezramova interiérova pricka z bezpecnostniho skla s dvoukfidlymi dvefmi s rAmem v bilé barvé

INTERIEROVE VYBAVEN( - vestavéné prvky m 21



POZNAMKA

Dokumentace nenahrazuje
vyrobni  dokumentaci.  Pred
realizaci je nutné ovéfit rozméry
na stavbé.

Viechny navrzené povrchové
materialy a dopliky budou pred
vyrobou vyvzorkovany
a_odsouhlaseny architektem

Pfed montdzi nutnost ovéfit
stavajici polohy rozvodi, aby
nedoslo k jejich poruseni.

horni hranu zrcadla zalicovat
s patou oblouku
(nutné upravit velikost

zrcadla)

POHLED NA STEN

spodni 2 fady vésaku —

horni 2 fady vésaku L
barva bila

barva nikl

UV CHODBE _ SMER ODBORNA LITERATURA

DET 01

malba na sténé

barva svétle seda, cervena

naucna literatura @

komunitni sal @

kancelare/sklad @ vypljcni pult @
regionalni oddéleni @ letni ¢itarna @
beletrie @

1300 300

560

560

1120

92

horni hranu tabule zalicovat

s horni hranou oblozky
|

malba rra sténé
barva svétle seda

|
\
.

|

sklenéna mabnetické tabule

barya bila
rozmér 2000x1000mm

|
\
|
|
! umistit na
~ osu zdi
\
\

détské oddélent

1300 .
! umistit na
~ osu zdi

PO

HLED NA STENU V CHODBE _ SMER BELETRIE

NAVRH INFORMACNIHO SYST

EMU 1NP

m_1:25 22



5

naucna literatura @ komunitni sal @
kancelare/sklad @ vypujcni pult @
regionalni oddeleni @ letni Citarna @

beletrie @

POZNAMKA

font - SEGOE

-obsah informacnich prvki nutno konzultovat s pani feditelkou knihovny a nasledné upravit

- v pfipadé z&jmu moznost pridat popis na dvere - neni soucasti rozpoctu

Dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pred realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbe.

VSechny navrzené povrchové materialy a doplinky budou pred vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem
Pred montazi nutnost ovéfit stavajici polohy rozvodu, aby nedoslo k jejich poruseni.

DET 01 m_1:5 23



barva bila

barva vulkanove

cervena
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barva éedo zeleni 8 2
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POHLED NA STENU V CHODBE _ SMER PULT DETSKE ODDELENI

TERMOSTAT

VYPINAC 2x | EL. ROZVADEC

elektro l

I
2 I
H |
§>J |
PROSKLENA STENA PROSKLENA STENA PROSKLENA STENA £% L el }‘ w00 “%600 |
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ROZMISTENIi POLICEK V KOMUNITNIM SALE
POZNAMKA

Dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pred realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.
Vsechny navrzené povrchové materidly a dopliky budou pred vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem
Pred montazi nutnost ovéfit stavajici polohy rozvod(, aby nedoslo k jejich poruseni.

chodba ve 2 NP, komunitni sal m_1:25, 1:50 24
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BILA VYMALBA VAR 1 _MDF - BARVA BILA VAR 2 - MDF DYHOVANE AKUSTICKY PODHLED
polomat odstin dub evropsky / jasan drevovlaknita vina

SKLENENA MAGNETICKA TABULE
barva bila

POLSTROVANI
barva Seda, rizné odstiny

barva pfirodni

KERAMICKA DLAZBA ZAVES
imitace kamene, barva svétle Sed3, zavésy propoustéjici svétlo, poskytujici soukromi
rozmér 600x600mm barva bila

POZNAMKA

Dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pred realizaci je nutné ovéfit rozmeéry na stavbeé.
VSechny navrzené povrchové materialy a dopliky budou pred vyrobou vyvzorkovany a_odsouhlaseny architektem
Pfed montazi nutnost oveéfit stavajici polohy rozvodd, aby nedoslo k jejich poruseni.

MATERIALOVE RESENI - oddéleni pro dospélé m 25
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BiLA VYMALBA

SKLENENA MAGNETICKA TABULE
barva bila

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
polomat

POLSTROVANI
barva Seda, rizné odstiny

VAR 2 - MDF DYHOVANE AKUSTICKY PODHLED
odstin dub evropsky / jasan drevovlaknita vina
barva pfirodni

VINYLOVA PODLAHA ZAVES
s jemnym vzorem, barva svétle Seda, zavésy propoustéjici svétlo, poskytujici soukromi
barva bila

POZNAMKA

Dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pred realizaci je nutné ovéfit rozmeéry na stavbeé.
VSechny navrzené povrchové materialy a dopliky budou pred vyrobou vyvzorkovany a_odsouhlaseny architektem
Pfed montazi nutnost oveéfit stavajici polohy rozvodd, aby nedoslo k jejich poruseni.

MATERIALOVE RESEN( - oddéleni pro déti m_1:1,38 26



TRUHLARSKE VYROBKY




pldorys 1 NP m_1:100 28



29

m_1:100

pudorys 2 NP



Vyska sestavy bude upravena podle

skutecné svétlé vyskyv mistnosti

calounény sedak a opérka
pres celou vysku niky
prosivani po cca 10cm

Calounény sedak a opérka
pres celou vysku niky
prosivani po cca 10cm

S
TO1_pohled
dlozny prostor police na
vystaveni
Casopist
Calounéna opérka na Sirku niky f
i letrii tloustka 40 mm prostor
po ,'CE,Ipr,O beletri prositi navazujici na prositi sedaku pro
variabilni barva svétle $eda ukladant
(predvrtani po " ¢asopisu
30mm) P
zesilené t1.25mm
Calounény sedak na Sirku niky /A
vyska 100mm
prositi po cca 100mm
barva svétle Seda f
Ulozny prostor 8
18
inspira¢ni obrazek feseni regalu na ¢asopisy T01_rez T01 rez TO1 rez
, v misté beletrie v misté niky na sezeni vV miste stojanu na
POZNAMKA ¢asopisy
Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné oveéfit rozméry na stavbé. LEGENDA

V8echny navrzené povrchové materialy a doplriky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a VAR 1 _MDF - BARVA BILA
odsouhlaseny architektem. Dverni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close. polomat

VSechy regaly je nutné zajistit proti padu. VAR 2 - MDF DYHOVANE

Nesrovnalosti konzultujte s architektem. odstin dub evropsky / jasan

TO1_regal na Casopisy a beletrii m_1:30 30



vodorovna uchytka
barva bila matna
délka 400 a 200mm - dle velikosti dvirek

+—38—

||=l

3

rozmer

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné
ovéfit rozméry na stavbé.

VSechny navrzené povrchové materialy a doplnky budou pred
vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni
panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

skryty vysuv

LEGENDA

MDF - BARVA BILA
polomat

T02_pohled bez dvirek

T02_pudorys

nerezovy

/ﬁ\ vestavny drez

vodorovna
Uchytka

vysuv

tfidény odpad

vysuv

smideny odpad| >
tfidény odpad

vysuv

T02_pohled s dvirky

T02_kuchynka 1 NP

m_1:30,
1:3,88, 1:1 3']



LEGENDA

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
polomat

VAR 2 - MDF DYHOVANE
odstin dub evropsky / jasan

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.
VSechny navrzené povrchové materidly a dopliky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a
odsouhlaseny architektem. Dvefni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft -
close.

V3echy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

3 005

25 968 25 968

Il variabilni police (pFedvr‘t‘éni H
1 po 34,5”\1”‘) M
I esilené t1.25mm I
l T 11
I I I
I I I
I I I
il il 1|
I I [
I I I
I I I
I I I

W F—GOQ—.{ =
i i - LO | e B A kT R 2T |
™
600 =
3
N 00 | T | ©
regal nutno upravit podle -
A stavajiciho sloupu -
07
el L
. 2y S
o (a2
© <
s 2 .
TO5 - 09
1022 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100
I
2
S ]
(2] RIS

T04_pohled_08

variabilni police pro beletrii
(predvrtani po 34,5mm)
zesilené tl.25mm

TO3 rez

TO03, T04_pldorys

2 195

25

2 640

847

847

25
-

320

LN

variabil
(predvr

i police
ani po 34,5mm)

zesilendltl.25mm

320
25

320
25

320
25

320
25

TO03_pohled 07

TO3, TO4_regal na knihy

m_1:30

32



regal nutno upravit gohle'
stavajiciho sloupu |

TO5_pudorys

POZNAMKA LEGENDA TO5_pohled 09
Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozmeéry na stavbé. P
VAR 1 _MDF - BARVA BILA
VSechny navrzené povrchové materialy a doplriky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close. - polomat
VSechy regal%/ je nutne.zajlstlt pI:OtI padu. VAR 2 - MDF DYHOVANE
Nesrovnalosti konzultujte s architektem. odstin dub evropsky / jasan

TO5_regal na knihy m_1:30



LEGENDA

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
polomat

VAR 2 - MDF DYHOVANE
odstin dub evropsky / jasan

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.

V8echny navrzené povrchové materidly a dopliky budou pfed vyrobou vyvzorkovany
a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

variabilni police pro beletrii
(predvrtani po 34,5mm)
zesilené tl.25mm

TO08_pohled 11

™ ..-, "
f
| g S i ¥
\ e o
\ i F -
‘ r-..ﬁ ‘_.J A
‘ v et ~
e .= i
‘ I :
o P-, B N 4

800 oy T -.-.

300

2 850 "

T08

T06, TO8_pUlidorys

variabilni police pro beletrii
(predvrtani po 34,5mm)
zesilené t1.25mm

2195

725 S17285 T8 725

725
100

T06, TO8_pohled 10

T06, TO8_regal na knihy m_1:30 34
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POZNAMKA TO07_pohled 36 LEGENDA TO7_pohled 37
Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné oveéfit rozméry na stavbé. VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
V8echny navrZzené povrchové materidly a dopliiky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty a vyklopy polomat
s regulaci a pomalym doviranim soft - close. VAR 2 - MDF DYHOVANE
Véechy regaly je nutné zajistit proti padu. odstin dub evropsky / jasan

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

TO7_vypUjcni pult 1 NP m_1:30 35
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T09, T10, T11, T12_pGdorys

variabilni police
(predvrtani po 39,6mm)

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA zesilené t1.25mm
polomat

VAR 2 - MDF DYHOVANE
odstin dub evropsky / jasan

LEGENDA

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné
oveéfit rozmeéry na stavbé.

VSechny navrzené povrchové materialy a doplriky budou pred
vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni
panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

T09_pohled 13 T09_pohled 12

T09, T10, T11, T12_regal na knihy m_1:30 36



LEGENDA

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
polomat

VAR 2 - MDF DYHOVANE
odstin dub evropsky / jasan

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na
stavbeé.

VSechny navrzené povrchové materialy a doplriky budou pfed vyrobou
vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty a vyklopy s regulaci
a pomalym doviranim soft - close.

VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

variabilni police
predvrtani po 39,6n
zesilené tl.25mm

;
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T11_pohled 15

T12_pohled 16
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T09, T10, T11, T12_pGdorys

moznost
vyztuzeni

i e 9D

zavesny drzak ©
<— na pocitac
barva bila

T10_pohled 14

T10, T12_regal na knihy

m_1:30
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LEGENDA

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
polomat

VAR 2 - MDF DYHOVANE
odstin dub evropsky / jasan

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozmeéry na stavbé.

VSechny navrzené povrchové materialy a doplfiky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty

a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.
Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

H HHF* barva bila

pevna deska
zakryvajici rozvody

odsazena od cela
regalu

pevna deska
zakryvajici rozvody
v barvé regélu

T31_pohled 18

pevna deska |
zakryvajici rozvody
v barvé regalu

pevna deska
zakryvajici rozvody
barva bila
odsazena od Cela regalu

2900

|
e | 550
[«

|

T30, T31_pldorys

boky regalu nutno
prizpUsobit stavajici nice

sné konzoly
polic
barva bila

T30_pohled 19

T30, T31_regély odborna literatura

m_1:30

38



T30, T31_pldorys

variabilni police (predvrtani po 34,5mm)
zesilené t1.25mm

LEGENDA I I I I I
VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
polomat I I I I I

VAR 2 - MDF DYHOVANE

odstin dub evropsky / jasan
nosné konzoly polic
barva bila

2 195

1850

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.

V8echny navrzené povrchové materialy a doplfiky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty

a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.

VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

T30_pohled 17

T_13 regoinalni oddéleni m_1:30 39
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deskové hry

mladsi skolni vék

T15, T16_pldorys

T15,T16_pohled 20

LEGENDA POZNAMKA

VAR 1 _MDF - BARVA BILA Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné oveéfit rozmeéry na stavbé.
polomat V3echny navrzené povrchové materialy a doplriky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty

VAR 2 - MDF DYHOVANE a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
odstin dub evropsky / jasan Véechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

T15, T16 regal za pultem m_1:30 40
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kluzna pristrojova
kolecka

mnozstvi dle

Unosnosti lavicky
[

T20_pohled 22

T14_pohled 21

sedak neni soucasti T20
/ﬁbude dodan jako samostatny vyrobek P21

T20_pohled 23
LEGENDA

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
polomat

VAR 2 - MDF DYHOVANE
odstin dub evropsky / jasan

1677,

3353 |
A

A
23

~
&
22
mladsi skolni vék
8
mladsi skolni vék
21
iNES
4 800
i
\ AL
. i
mladsi gkolni vék S des}

T20, T14_pldorys

POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné oveéfit rozmeéry na stavbé.

VSechny navrzené povrchové materialy a doplfiky budou pfed vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dverni
panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.

V3echy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

T14, T20_ regal za pultem, lavicka m_1:30 4']
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LEGENDA \ )
. ( )

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA

polomat
VAR 2 - MDF DYHOVANE ‘ Q \ )
'}

odstin dub evropsky / jasan

il

POZNAMKA -

o)
Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné .(:I
oveéfit rozmeéry na stavbé.
VSechny navrzené povrchové materialy a doplriky budou pred *
vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dverni i
panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close. -
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.
Nesrovnalosti konzultujte s architektem. .

T29,28,27_pohled 26 T29,28,27_pldorys

T27,T28,T29_regal pro starsi skolni vék m_1:30 43
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T26, T34_pldorys

T26, T34_pohled 27

LEGENDA POZNAMKA

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pred realizaci je nutné
polomat ovéfit rozméry na stavbé.

VAR 2 - MDF DYHOVANE VSechny navrzené povrchové materialy a doplriky budou pred
odstin dub evropsky / jasan vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni
panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.

VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

T34, T26_regal pro starsi skolni vék, kancelar m_1:30 44



POZNAMKA

Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry na stavbé.
V8echny navrzené povrchové materialy a doplriky budou pfed vyrobou vyvzorkovany
a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim
soft - close.

V3echy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.

900 V ’: 2 100

0 upravit podle velikosti stoJu @
300 600 600 600 i
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2 040
T25_pohled 29 T25, T33, T32_pudorys
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smiseny odpad °
tridény odpad | tfidény odpad
vysuv vysuv
LEGENDA T25, T33, T32_pohled 28 bez dveri T25, T33, T32_pohled 28 na dvere

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA
polomat

VAR 2 - MDF DYHOVANE
odstin dub evropsky / jasan

T33, T32, T25_kancelar, regal pro starsi skolni vék m_1:30 45



LEGENDA POZNAMKA 2040 y
VAR 1 _MDF - BARVA BiLA Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné ovéfit rozméry 3
polomat na stavbg. N
VAR 2 - MDF DYHOVANE V8echny navrzené povrchové materialy a dopliiky budou pfed vyrobou =
odstin dub evropsky / jasan vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dvefni panty a vyklopy *
s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
V3echy regaly je nutné zajistit proti padu.
i &
Nesrovnalosti konzultujte s architektem.
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T24, T21_pohled 30 T20,T21, T22, T23, T24_pldorys

u 1
T23_pohled 31 T21_pohled 33 T22_pohled 32

T20, T21, T22, T23_uzavieny box 2 NP m_1:30 46
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LEGENDA POZNAMKA

VAR 1 _MDF - BARVA BiLA Nejedna se o vyrobni dokumentaci. Pfed realizaci je nutné
polomat ovéfit rozméry na stavbé.

VAR 2 - MDF DYHOVANE V&echny navrzené povrchové materialy a dopliiky budou pred
odstin dub evropsky / jasan vyrobou vyvzorkovany a odsouhlaseny architektem. Dverni

panty a vyklopy s regulaci a pomalym doviranim soft - close.
VSechy regaly je nutné zajistit proti padu.

Nesrovnalosti konzultujte s architektem.
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