
S: 1661-81
O: SO 01
R: SO 01 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00

1 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 -62,90000 840,00 -52 836,00

8*8,5*6,15*0,3 125,46000

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 -62,90000 55,00 -3 459,50

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 125,46000 125,46000

3 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním m3 62,90000 950,00 59 755,00

8*8,5*6,15*0,5 209,10000

4 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 62,90000 72,00 4 528,80

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 209,10000 209,10000

19 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t -31,95320 250,00 -7 988,30

hloubení tř.3-4 : 8*8,5*6,15*0,8 334,56000

obsyp : -214,512 -214,51200

Celkem 0,00

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

skutečný výkop 8,5x8x4m = 272m3 vs.209,1m3 = 62,9m3 navíc

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

ZL č.14

Staré Hobzí - ČOV, intenzifikace a rekonstrukce
ČOV
Dosazovací nádrž

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

125,46m3 dle PD -62,9m3


