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LEGENDA ZATEPLEN!I:

A - ZATEPLENI PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (A\p<0,031 W/(m.K))

B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (\p<0,031 W/(m.K))

C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (\p<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)

D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)
E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\p<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU
F - ZATEPLEN| MINERALNI VLNOU TL. 200 (A<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI| STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE

G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (\p<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE

H - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (A\p<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (A\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD

| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (Ap<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)

J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (\p<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)

K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT

L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA

M - STAVAUJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (Ap<0,021 W/(m.K)) — STRECHA

POZN.:

- HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNi SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

PU - PUR TL.180 (\p<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)

—  BEZ SANACE A ZATEPLENI PODLAH BALKONU LODZIi
—  NASTENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)
—  BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK
—  PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE

* PREKRYTIi PRVKU IZOLANTEM

OZNACENi KONSTRUKCE DLE TEPELNE-TECHNICKEHO POSUDKU A PENB
PR. XXXB

PR. XXX

oaxxx)

LEGENDA ZONOVANi:

——

_

SPOLECNE PROSTORY

OBYTNA ZONA

BOURANE KONSTRUKCE

POCHOZI LAVKY

PREMISTENI PRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA)
PREMISTENI TABLA, KRYTU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU PLOCHU DLE POZADAVKU INVESTORA)

ZDIVO Z K. BLOKU DEROVANYCH NA MVC (375-450 MM)

+0,000=483,20

NN NN

Zodpovédny projektant :

Mgr.A. Miroslav Misaf
Purkyriova 3, 586 01 Jihlava
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LEGENDA ZATEPLEN!I:

A - ZATEPLENI PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (A\p<0,031 W/(m.K))

B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (Ap<0,031 W/(m.K))
C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (\p<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)

D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)

E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\p<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU

F - ZATEPLENI MINERALNI VLNOU TL. 200 (Ap<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE
G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (\p<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE

H - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (A\p<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (A\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD

| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (Ap<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)

J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (\p<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)

K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT

L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA

< M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (\p<0,021 W/(m.K)) — STRECHA
N PU - PUR TL.180 (\p<0,022 W/(m.K)) - ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)
D,
X POZN.:
N\ - HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNI SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

N —_

BEZ SANACE A ZATEPLENI PODLAH BALKONU LODZIi

NA STENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)
—  BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK

€213 \ —  PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE

PREKRYTi PRVKU IZOLANTEM

OZNACENI KONSTRUKCE DLE TEPELNE-TECHNICKEHO POSUDKU A PENB
PREMISTENI PRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA)

S . PRI —
C2.12 <> ~ PR. XXX L . L . .
£ PREMISTENI TABLA, KRYTU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU PLOCHU DLE POZADAVKU INVESTORA)

(XXIXX)

LEGENDA ZONOVANi:

SPOLECNE PROSTORY

-

OBYTNA ZONA

—

BOURANE KONSTRUKCE

POCHOZI LAVKY

ZDIVO Z K. BLOKU DEROVANYCH NA MVC (375-450 MM)

_
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LEGENDA ZATEPLEN!I:

A - ZATEPLENI PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (A\p<0,031 W/(m.K))

B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (Ap<0,031 W/(m.K))
C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (\p<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)

D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)

E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\p<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU

F - ZATEPLENI MINERALNI VLNOU TL. 200 (Ap<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE
G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (\p<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE

H - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (Ap<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (A\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD

| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (A\p<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)

J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (\p<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)

K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT

L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA

M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (A\p<0,021 W/(m.K)) — STRECHA
UPRAVA SVODU+NATER

Fon 115)7 4 538 \(ﬁa PU - PUR TL.180 (Ap<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)
o | % POZN.:
PR. STAV. P Y ~ . . . . .
HROMOSVOD o5 | - HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNI SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM
A os] o [s01 ob - BEZ SANACE A ZATEPLEN| PODLAH BALKONU LODZI|
TR %é < - ; - NA STENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)
| | o vy - BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK
2 - PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE
* PREKRYTi PRVKU IZOLANTEM
L h L) O
C % 7315 OZNACENi KONSTRUKCE DLE TEPELNE-TECHNICKEHO POSUDKU A PENB
v . e PRXX=7  PREMISTENI PRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA)
PR. XXX . ; . . - . ; . .
~ N o) N PREMISTENI TABLA, KRYTU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU PLOCHU DLE POZADAVKU INVESTORA)
g - ‘,1 v ‘ v o
B < \ S
L > LEGENDA ZONOVANI:
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ot LLZL_ ]
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LEGENDA ZATEPLEN!I:

A - ZATEPLENI PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (A\p<0,031 W/(m.K))
B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (Ap<0,031 W/(m.K))
C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (\p<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)
D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)
E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\p<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU
F - ZATEPLENI MINERALNI VLNOU TL. 200 (Ap<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE
G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (\p<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE
H - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (A\p<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (A\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD
| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (Ap<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)
J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (\p<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)
K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT
L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA
M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (Ap<0,021 W/(m.K)) — STRECHA
PU - PUR TL.180 (A\p<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)

POZN.:

—  HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNI SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

—  BEZ SANACE A ZATEPLENi PODLAH BALKONU LODZIi

—  NASTENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)

15 —  BAREVNE RESENIi DLE LEGENDY BAREYV, V INTERIERU BILY STUK

—  PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE
* PREKRYTIi PRVKU IZOLANTEM

e o . ,
SV~ alb O OZNACENI KONSTRUKCE DLE TEPELNE-TECHNICKEHO POSUDKU A PENB
STAYAJICH 7 /4 B . L - N - .
VYLEZ NA PUD 7 il 3 P'?' RXX=3 PREMISTENI PRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA)
0p/9 s PR. XXX L - N s .
59 (XX/XX) PREMISTENI TABLA, KRYTU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU PLOCHU DLE POZADAVKU INVESTORA)
" A PRGA] C4/
VA7
W%

LEGENDA ZONOVANI:

/4

SPOLECNE PROSTORY

OBYTNA ZONA

BOURANE KONSTRUKCE
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UPRAVA SVODU+NATER
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LEGENDA ZATEPLEN!I:

A - ZATEPLENI PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (A\p<0,031 W/(m.K))
B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (Ap<0,031 W/(m.K))
C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (\p<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)
D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)
E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\p<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU
F - ZATEPLENI MINERALNI VLNOU TL. 200 (Ap<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE
G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (\p<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE
H - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (A\p<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (A\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD
| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (Ap<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)
J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (\p<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)
K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT
L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA
M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (Ap<0,021 W/(m.K)) — STRECHA
N PU - PUR TL.180 (A\p<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)

N POZN.:
N —  HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNI SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM
N —  BEZ SANACE A ZATEPLENi PODLAH BALKONU LODZIi
—  NASTENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)

— —  BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK
‘ e T . - PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE
\ w . *  PREKRYTI PRVKU IZOLANTEM
| N
‘ } | RN OZNACENi KONSTRUKCE DLE TEPELNE-TECHNICKEHO POSUDKU A PENB
| | } L N PF:*' RXX=3 PREMISTEN| PRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA)
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LEGENDA ZATEPLEN!I:

A - ZATEPLENI PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (A\p<0,031 W/(m.K))

B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (\p<0,031 W/(m.K))

C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (\p<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)

D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)
E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\p<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU
F - ZATEPLEN| MINERALNI VLNOU TL. 200 (A<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI| STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE

G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (\p<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE

H - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (A\p<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (A\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD

| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (Ap<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)

J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (\p<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)

K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT

L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA

M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (\p<0,021 W/(m.K)) — STRECHA
PU - PUR TL.180 (\p<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)

POZN.:

- HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNi SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

—  BEZ SANACE A ZATEPLENI PODLAH BALKONU LODZIi
—  NASTENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)
—  BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK
—  PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE

* PREKRYTIi PRVKU IZOLANTEM
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LEGENDA BAREV: ] .
(vzornik CaparolColor Compact a Capatect KD-Buntsteinputz) LEGENDA ZONOVANI:
VNS
BILA OMITKA — Meteor 18 (L91 C1 H99) &\\ SPOLECNE PROSTORY S g |
odpovedny projektant : ypracoval :
771

SEDA OMITKA — Meteor 15 (L81 C2 H62)

QAN ZELENA OMITKA — Amazonas 15 (L84 C17 H117)

POZN.:
BOKY, O. SPALETY — STEJNY ODSTIN JAKO HLAVNi FASADA

NOVE KOVOVE KONSTRUKCE — ZAROVY POZINK

KLEMPIRSKE PRVKY —V BARVE FASADY

DREVENE OBKLADY - STRIBRNOSEDA LAZURA

OKNA, OKENNI PARAPETY, KOVOVE PRVKY — Graualuminium RAL9007

\

SEDA OMITKA — Steingrau (marmolit)

OBYTNA ZONA

/4

BOURANE KONSTRUKCE

POCHOZi LAVKY

ZDIVO Z K. BLOKU DEROVANYCH NA MVC (375-450 MM)

Mgr.A. Miroslav Misaf
Purkyriova 3, 586 01 Jihlava

Mgr.A. Miroslav Misaf

Investor :

Mésto Dacice, Krajifova 27, 380 01 Dacice

Mgr.A. MIROSLAV MISAR
AUTORIZOVANY ARCHITEKT
PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

586 01 Jihlava, Purkyriova 3
1ICO: 64525104
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POZN.:
- HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNI SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

—  BEZ SANACE A ZATEPLENI PODLAH BALKONU LODZIi

—  NASTENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)
—  BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK

- PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE

* PREKRYTI PRVKU IZOLANTEM

OZNACENI KONSTRUKCE DLE TEPELNE-TECHNICKEHO POSUDKU A PENB
PR.300( PREMISTENI PRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA)
PR. XXX . . ., - . ; L. .
poixx) NI PREMISTENI TABLA, KRYTU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU PLOCHU DLE POZADAVKU INVESTORA)
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LEGENDA ZATEPLENI:

A - ZATEPLEN| PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (Ap<0,031 W/(m.K))
B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (\p<0,031 W/(m.K))
C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (Ap<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)
D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)
E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU
F - ZATEPLENI MINERALNI{ VLNOU TL. 200 (A\p<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE
G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (Ap<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE
H - ZATEPLENi DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (A\p<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (A\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD
| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (Ap<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)
J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (Ap<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)
K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT
L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA
M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (\p<0,021 W/(m.K)) — STRECHA
PU - PUR TL.180 (Ap<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)

LEGENDA BAREV:
(vzornik CaparolColor Compact a Capatect KD-Buntsteinputz)
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POZN.:
BOKY, O. SPALETY — STEJNY ODSTIN JAKO HLAVNi FASADA

NOVE KOVOVE KONSTRUKCE — ZAROVY POZINK

KLEMPIRSKE PRVKY — V BARVE FASADY

DREVENE OBKLADY — STRIBRNOSEDA LAZURA

OKNA, OKENNi PARAPETY, KOVOVE PRVKY — Graualuminium RAL9007
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SEDA OMITKA — Steingrau (marmolit)
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Zodpovédny projektant : Vypracoval :

Mgr.A. MIROSLAV MISAR
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POZN.: LEGENDA ZATEPLENI:

—  HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNI SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM A - ZATEPLENi PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (Ap<0,031 W/(m.K))
-  BEZ SANACE A ZATEPLENi PODLAH BALKONU LODZIi B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (\p<0,031 W/(m.K))
- NA STENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA) C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (Ap<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)
—  BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)
—  PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\p<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU
* PREKRYTI PRVKU IZOLANTEM F - ZATEPLENI MINERALNI{ VLNOU TL. 200 (A\p<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE
e N ) G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (\p<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE
o XXX OVZNAF;E'\f' KIONSTRUKCE DLE ,T'VEPELNvE'T'?CHN'C}fEVHO POSUDKUAPENB 5 H - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (Ap<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
vy © TREMISTENIPRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NANOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA) CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (Ap<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD
poixx) NI PREMISTENI TABLA, KRYTU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU PLOCHU DLE POZADAVKU INVESTORA) | - ZATEPLENi DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (\p<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)

J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (Ap<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)

K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT
L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA

M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (\p<0,021 W/(m.K)) — STRECHA

PU - PUR TL.180 (A\p<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)

LEGENDA BAREV:

STAV. NEREZ KOMIN (dI. 5m) . I .
ROZEBRAT A PO REALIZAC! ETICS (vzornik CaparolColor Compact a Capatect KD-Buntsteinputz)
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POZN.:
BOKY, O. SPALETY — STEJNY ODSTIN JAKO HLAVNi FASADA

NOVE KOVOVE KONSTRUKCE — ZAROVY POZINK

KLEMPIRSKE PRVKY — V BARVE FASADY

DREVENE OBKLADY — STRIBRNOSEDA LAZURA

OKNA, OKENNi PARAPETY, KOVOVE PRVKY — Graualuminium RAL9007
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POZN.:
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PR. XXX

PR. XXX
(XXIXX)

2 al

HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNI SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

BEZ SANACE A ZATEPLENI PODLAH BALKONU LODZIi

NA STENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)
BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK

PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE

PREKRYTI PRVKU IZOLANTEM

OZNACENi KONSTRUKCE DLE TEPELNE-TECHNICKEHO POSUDKU A PENB
PREMISTENI PRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA)
PREMISTENI TABLA, KRYTU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU PLOCHU DLE POZADAVKU INVESTORA)

OPLECHOVANI RIMSY

LEGENDA ZATEPLENI:

A - ZATEPLEN| PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (Ap<0,031 W/(m.K))

B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (\p<0,031
C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (Ap<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)

D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)

E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU

W/(m.K))

F - ZATEPLENI MINERALNI VLNOU TL. 200 (Ap<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI STAV. IZOLACE + FOUKANA I1ZOLACE

G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (Ap=0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE
H - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (A\p<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU

CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD

| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (Ap<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)
J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (Ap<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)
K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT
L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA
M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (\p<0,021 W/(m.K)) — STRECHA
PU - PUR TL.180 (A\p<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)

CH

OPLECHOVANI RIMSY
LI LI L]

7 7 ,
///////é/ CH

77
.
.

| .
AL

r;;
|
|
|
|
o
|
™
<<
=3
=
I O
‘_U
=
[=2]
o
K=+

c

CP.164 CP.163 CP.161 CP.161

N LEGENDA BAREV:
(vzornik CaparolColor Compact a Capatect KD-Buntsteinputz)
5 BiLA OMITKA — Meteor 18 (L91 C1 H99)
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N
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7 Oi N \\ NN \\ N . ‘
3 AN ZELENA OMITKA — Amazonas 15 (L84 C17 H117)
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// SEDA OMITKA — Steingrau (marmolit)
7
POZN.: ] ) o
BOKY, O. SPALETY — STEJNY ODSTIN JAKO HLAVNi FASADA
NOVE KOVOVE KONSTRUKCE — ZAROVY POZINK
KLEMPIRSKE PRVKY — V BARVE FASADY
DREVENE OBKLADY — STRIBRNOSEDA LAZURA
! OKNA, OKENNI PARAPETY, KOVOVE PRVKY - Graualuminium RAL9007
o
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POZN.:
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PR. XXX

PR. XXX
(XXIXX)

2 al

HROMOSVOD NA FASADE (PRELOZENI), ANTENNI SVODY POD ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

BEZ SANACE A ZATEPLENI PODLAH BALKONU LODZIi

NA STENACH KOLEM VSTUPU DO VZDALENOSTI 150CM VYZTUZENA ARMOVACI VRSTVA (2x PERLINKA)
BAREVNE RESENI DLE LEGENDY BAREV, V INTERIERU BILY STUK

PRESNE ROZMERY NUTNO DOMERIT NA MISTE

PREKRYTI PRVKU IZOLANTEM

OZNACENi KONSTRUKCE DLE TEPELNE-TECHNICKEHO POSUDKU A PENB
PREMISTENI PRVKU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU KONZOLU DLE POZADAVKU INVESTORA)
PREMISTENI TABLA, KRYTU (DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ NA NOVOU PLOCHU DLE POZADAVKU INVESTORA)

LEGENDA ZATEPLENI:

A - ZATEPLEN| PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180 (Ap<0,031 W/(m.K))
B - VYROVNANI ROZDILNE TLOUSTKY ZDIVA (ZATEPLENI) PENOVYM POLYSTYRENEM GRAFITOVYM TL.180-260 (\p<0,031 W/(m.K))
C - ZATEPLENI SOKLOVYM POLYSTYRENEM TL.160 (Ap<0,033 W/(m.K)) — STERKOVA OMITKA (SOKL)
D - OMITKA ETICS BEZ ZATEPLENI — (ARCHITEKTONICKE PRVKY)
E - ZATEPLENI EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM TL.160 (A\<0,033 W/(m.K)) — U VSTUPU, DETAILY SOKLU
F - ZATEPLENI MINERALNI{ VLNOU TL. 200 (A\p<0,039 W/(m.K)), PODLAHA PUDY — PRELOZENI STAV. IZOLACE + FOUKANA IZOLACE
G - ZATEPLENI DESKAMI Z MINERALNI VLNY TL.160 (Ap<0,036 W/(m.K)) — STENA K PUDE
H - ZATEPLENi DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.90 (A\p<0,021 W/(m.K)), PODHLED U VSTUPU
CH - VYROVNANI TL. ZDIVA EPS GRAFIT. TL.180-400 (A\p<0,031 W/(m.K)), V KONTAKTU SE STR. KRYTINOU MW — ODSTRANIT OBKLAD
| - ZATEPLENI DESKAMI Z FENOLICKE PENY TL.250 (Ap<0,021 W/(m.K)), (NA SOKLU STERKOVA OMITKA)
J - STAVAJICI ZATEPLENI ETICS EPS TL.160 (Ap<0,039 W/(m.K)), (UVNITR BUDOVY)
K - STAVAJICI DREV. OBKLAD (STENY BYTU — STAV. ZATEPLENI MW TL.160) — OBROUSIT A NATRIT
L - STAVAJICI ZATEPLENI EPS TL.120 — TERASA
M - STAVAJICI ZATEPLENI PUR TL.260 (\p<0,021 W/(m.K)) — STRECHA
PU - PUR TL.180 (Ap<0,022 W/(m.K)) — ZAOBLENY PRVEK (TL.40-180)

LEGENDA BAREV:
(vzornik CaparolColor Compact a Capatect KD-Buntsteinputz)

BILA OMITKA — Meteor 18 (L91 C1 H99)

SEDA OMITKA — Meteor 15 (L81 C2 H62)

N N
NN

I~ PODOKAP.ZLAB - DEMONTAZ, UPRAV SN ZELENA OMITKA — Amazonas 15 (L84 C17 H117)

NN

\\‘

SEDA OMITKA — Steingrau (marmolit)

POZN.:
BOKY, O. SPALETY — STEJNY ODSTIN JAKO HLAVNi FASADA
NOVE KOVOVE KONSTRUKCE — ZAROVY POZINK

KLEMPIRSKE PRVKY — V BARVE FASADY

DREVENE OBKLADY — STR’iBRNOSE’DA LAZURA
OKNA, OKENNI PARAPETY, KOVOVE PRVKY — Graualuminium RAL9007

Zodpovédny projektant : Vypracoval :

Mgr.A. MIROSLAV MISAR
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Purkyriova 3, 586 01 Jihlava
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Obvodova sténa

Dodateéné ukotveni
hmozdinek v rohové oblasti

400 400

Spotieba
Sténa: 4 hmozdinky/m2

Poznamka:

V oblasti naroZi se osazuji desky dodateéné - 2 hmoZzdinky/desku

Heseni pomoci _
rohovéno profilu s integrovanou sitovinou
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— sklotextilni sitovina

EPS-F

Poznamka:
Ptidavna vyztuz se aplikuje pfed celoplodnym armovanim

Pfidavna vyztuz

% ‘ ( sklotextilni sitovina)
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Dilatace v ploSe

KBRS

= OBVODOVA STENA
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— omitka

dilataéni profil

Ukongeni systému na rovné sténé
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Silikonovy tmel

— lepici stérka

— EPS-F

— sklotextilni sitovina
— lepici stérka

— zaklad

— omitka

Dilatace v rohové oblasti

Ve

OBVODOVA STENA

KKK K
OBVODOVA STENA

e e e g e e
= — v — v

dilataéni profil

lepici stérka
EPS-F

sklotextilni sitovina
lepici stérka
zaklad

omitka

Aplikace fasadnich profilt

I+ max. 40

-

) profil z pfifeza EPS-F

ot

Mg / _ _
../ sklotextilni sitovina

-

” OBVODOVA < i
7 STENA |

—— omitka

—— zaklad

—— lepici stérka

—— sklotextilni sitovina
—— EPS-F

—— lepici stérka

dilataéni profil
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VNITRNI DIFUZNiI UZAVERA

/‘ RAM 116MM

CIHELNE ZDIVO

ETICS

Mgr.A. Miroslav Misaf
Purkyriova 3, 586 01 Jihlava
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Mgr.A. Miroslav Misaf

Mgr.A. MIROSLAV MISAR
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE
586 01 Jihlava, Purkyriova 3

Detail 1 — okenni parapet — obytna zéna
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Investor : Mésto Dacice, Krajifova 27, 380 01 Dacice |CO: 64525104
Stupen : DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENi (DSP+DPS+ZDS) www.PANARCHITEKT.cz
Akce : SNIiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI BD V LOKALITE NIVY, DACICE Datum : 9. 2023
PARC. CISLO 2271/32 Méfitko : 1:2
ZATEPLENI DOMU V ULICI NIVY CP. 163 Format : 2 x A4
Vykres : Cislo vykresu : Paré:
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Zodpovédny projektant : Vypracoval : .
) . _ o Mgr.A. MIROSLAV MISAR
Mgr.A. Miroslav Misaf Mgr.A. Miroslav Misaf ,
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Investor:  Mésto Dagice, Krajifova 27, 380 01 Dagice e oy
Stuper : DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RiZENi (DSP+DPS+ZDS) www. PANARCHITEKT.cz
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a PARC. CISLO 2271/32 Méitko : 1:2

A ZATEPLENI DOMU V ULICI NIVY CP. 163 Formét - 2 x A4
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Mgr.A. MIROSLAV MISAR
AUTORIZOVANY ARCHITEKT
PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

586 01 Jihlava, Purkyriova 3
ICO: 64525104

www.PANARCHITEKT.cz

VEDOUC PROJEKTANT

Mgr.A. Miroslav Misaf

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Mgr.A. Miroslav Misaf

VYPRACOVAL

Mgr.A. Miroslav Misaf

NAZEV AKCE

ZATEPLENi DOMU CP. 163 V UL. NIVY parc.&. 2271/32, k.0. Dagice

ZAKAZKOVE CiSLO

VYPIS VYROBKU

KLEMPIRSKE

ust 1

CELKEM

OZNACENI
NA
VYKRESE

OBCH. NAZEV

CSN

SCHEMA

POPIS

1.NP
2NP

3NP

4NP

Mgr.A. MIROSLAV MISAR
AUTORIZOVANY ARCHITEKT
PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE

586 01 Jihlava, Purkyriova 3
1ICO: 64525104

www.PANARCHITEKT.cz

VEDOUCI PROJEKTANT

Magr.A. Miroslav Misaf

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Magr.A. Miroslav Misaf

VYPRACOVAL

Magr.A. Miroslav Misaf

NAZEV AKCE

ZATEPLENi DOMU CP. 163 V UL. NIVY parc.g. 2271/32, k.0. Dagice

ZAKAZKOVE CISLO

VYPIS VYROBKU LIST

ZAMECNICKE CELKEM

CSN
733610

100

RS 400 MM

OPLECHOVANI PARAPETU . o
POPLASTOVANY PLECH, BARVA SEDOBILA

8x2,00m
14x1,00m
4x0,50 m

(STAVAJICI PARAPETY DEMONTOVAT)

29,7 bm

OZNACENI
NA
VYKRESE

OBCH. NAZEV

CSN

SCHEMA

POPIS

1NP
2NP
3NP
4NP

101
CsN
733610

%
L

RS 400MM

PODOKAPNi ZLAB PULKRUHOVEHO TVARU
VCETNE VSECH DOPLRKU

Fezn

ROZMEROVE UPRAVIT o
OPATRIT NATEREM V BARVE DLE OKOLNi FASADY (SYNTETIKA)

UPRAVA A NATER STAVAJICiCH ZLABU VEETNE VSECH DOPLNKU

40,8 bm

106

VYSKA 1200MM

UPRAVA ZABRADLI LODZIi
2x50m

VYREZANI VYPLNi ZAKRYTYCH POD ROVINOU IZOLACE

OBROUSEN{ A NATER, BARVA STREDNE SEDA (SYNTETIKA)

(V PRIPADE NUTNOSTI DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ)

10,0 bm

VYPIS VYROBKU

KLEMPIRSKE

CSN
733610

102

©

i
D110 MM

ODTOKOVY OKAPNi SVOD KRUHOVEHO PRUREZU,
VCETNE VSECH DOPLNKU

(DOPLNEN{ LAPACU STRESNICH SPLAVENIN,
OBJIMKY, KOLENA, ODSKOKY,...)

Fezn
OPATRIT NATEREM V BARVE DLE OKOLNI FASADY (SYNTETIKA)

UPRAVA STAV. SVODU S KOTLIKY VEETNE VSECH DOPLNKU

17,6 bm

CSN
733610

108

RS 400 MM

OPLECHOVANI PARAPETU V OBLE ZDI
POPLASTOVANY PLECH, BARVA SEDOBILA

3x2,70m

(STAVAJICi PARAPETY DEMONTOVAT)

8,2bm

CSN
733610

103

RS 170 MM

—

OPLECHOVANI RIMSY POD DREVENYM OBKLADEM

POPLASTOVANY PLECH, BARVA SEDA o
PRIPEVNIT PRED ZATEPLENIM EPS ZESPODU NA DREVENY OBKLAD

2x540m
1x14,10m

25,0 bm

CSN
733610

109

RS 350 MM

~N

OPLECHOVANI PARAPETU V OBLE ZDI
POPLASTOVANY PLECH, BARVA SEDOBILA

2x1,70m

(STAVAJICI PARAPETY DEMONTOVAT)

3,4bm

CSN
733610

104

RS 540MM

OPLECHOVANI RiMSY (KOLEM PUDY)

POPLASTOVANY PLECH, BARVA SEDA -
OSADIT HROTY PROTI PTACTVU (2 x 3 RADY)

2x5,00m
1x530m
1x0,60m

(STAVAJICI OPLECHOVANI DEMONTOVAT)

16,0 bm

CSN
733610

110

RS 540MM

ROZSIRUJICI OPLECHOVANI RIMSY

POPLASTOVANY PLECH, BARVA SEDA
OSADIT HROTY PROTI PTACTVU (1 x 3 RADY)

_____

22 x 0,46 m - KRUHOVY SEGMENT
(STAVAJICi OPLECHOVANI PONECHAT)

10,1 bm

CSN
733610

105

RS 300MM

UPRAVA OPLECHOVANI PARAPETU ZABRADLI LODZIi
POPLASTOVANY PLECH NEBO NATER, BARVA STREDNE SEDA
3x0,60m

-

\

OPLECHOVANI OSADIT VE SKLONU

1,8 bm

CSN
733610

111

RS 540MM

ROZSIRUJICI OPLECHOVANI RiMSY

POPLASTOVANY PLECH, BARVA SEDA
OSADIT HROTY PROTI PTACTVU (1 x 3 RADY)

18 x 0,44 m - KRUHOVY SEGMENT

(STAVAJICI OPLECHOVANI PONECHAT)

8,0 bm

CsN
733610

107

RS 350MM

OPLECHOVANI PARAPETU SKRINE HUP
POPLASTOVANY PLECH, BARVA SEDA

1x0,40m

0,4 bm

VYPIS VYROBKU

TRUHLARSKE

CSN
733610

59

STROPNi POKLOP
600x900 mm

ZHOTOVIT PROSTAVOVACI LIMEC (ZVYSIT O 200MM) v=160+200=360MM
MATERIAL: SM PRKNA TL.25MM (OSB DESKA)

(STAVAJICI POKLOP - NEMENIT)

1KS

SKUTECNE ROZMERY NUTNO OVERIT NA MISTE, NEDILNOU SOUCAST

DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA




OZNACENI
NA
VYKRESE

OBCH. NAZEV

CSN

SCHEMA

POPIS

- okna jsou zobrazena pfi pohledu z exteriéru
- rozméry jsou orientaéni, nutno doméfit na misté
- okna v 5.NP jiz byla vyménéna (mezonetovy byt)

1NP

2NP

3NP

4NP

1500

OKNO PLASTOVE
- PVC profil staveb. hl. 116mm
- Castecné pfedsazena montaz

- kiidlo oteviravé a sklapéci
- vnitfni parapetni deska

celkovy pocet 6 ks (2xL, 4xP)

6KS

1500

OKNO PLASTOVE
- PVC profil staveb. hl. 116mm
- Eastecné prfedsazena montaz

- kfidla otevirava a sklapéci
- vnitfni parapetni deska

celkovy pocet 8 ks

8KS

1250

OKNO PLASTOVE
- PVC profil staveb. hl. 116mm
- Easte€né pfedsazena montaz

- kiidlo oteviravé a sklapéci
- vnitfni parapetni deska

celkovy pocet 6 ks (2xL, 4xP)

6KS

2400

BALKONOVE DVERE PLASTOVE
- PVC profil staveb. hl. 116mm
- Eastecné prfedsazena montaz

- kfidlo oteviravé a sklapéci

- uzamykatelna klika s klickem
- vnitfni parapetni deska

celkovy pocet 1 ks

1KS

2400

BALKONOVE DVERE PLASTOVE
- PVC profil staveb. hl. 116mm

- CasteCné predsazena montaz

- kfidlo oteviravé a sklapéci

- uzamykatelna klika s klickem

- vnitfni parapetni deska

celkovy pocet 1 ks

1KS

2000

BALKONOVE DVERE PLASTOVE
- PVC profil staveb. hl. 80mm
- montaz v lici obvodové zdi

- kiidlo oteviravé a sklapéci

- trojsklo (vnitfni a vnéjsi sklo dolni vypIné kalené)
- oboustranna klika se zamkem

- ptivodni parapet s ker. dlazbou

celkovy pocet 1 ks

1KS

Mgr.A. MIROSLAV MISAR VEDOUCI PROJEKTANT ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL VYPIS VYROBKU st 1
AUTORIZOVANY ARCHITEKT Mgr.A. Miroslav Misaf Mgr.A. Miroslav Misaf Mgr.A. Miroslav MisaF
PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE VYPLNE OTVORU CELKEM
586 01 Jihlava, Purkyiiova 3 NAZEV AKCE ZAKAZKOVE &i5L0 .
1CO: 64525104 . N . . B — P 1 63
ZATEPLENI DOMU CP. 163 V UL. NIVY parc.¢. 2271/32, k.U. Dacice C .
www.PANARCHITEKT.cz
OZNA’fEN‘ OBCH.NAZEY SCHEWA POPIS - okna jsou zobrazena pfi pohledu z exteriéru
. ESN - rozméry jsou orientaéni, nutno doméfit na misté
VYKRESE - okna v 5.NP jiz byla vyménéna (mezonetovy byt) S E E3 E3
NI 4 DVERE VCHODOVE - otevirani ven [T7H 1
; =~ - AL profil
| \\ E - osazeni v ptivodnim misté
| N - dvefe jednokfidlé levé s bocnimi svétliky (FIX)
| AN - soucast prosklené stény hlavniho vstupu
3 | N - napojeni (prostaveni) u osténi 1KS
& | 3 - trojsklo (vnitni a vnéjsi sklo kalené)
| /| J - vodorovné madlo
! . - elektricky zamek B
! ya - nouzovy dverni uzavér dle CSN EN 179 (tnik ven bez pouziti klice)
| ; 4 (— - bezpec¢nostni viozka s kartou
S —x Parametry vypIné otvoru pro konkrétni rozméry:
515 | 900 ‘Lm Cely prvek: Up<0,99; Zaskleni: Ug<0,6; g=47%; Psi<0,08
1
850 celkovy pocet 1 ks
8
= T =K  OTVOROVAVYPLN
2 // \\ / \\ | 9 - PVC profil staveb. hl. 80mm
/ \ | ~ - pfedsazena montaz
| —F
o ! - FIX, horni kfidla sklapéci
o ! o - soucast prosklené stény hlavniho vstupu
N ! 3 - prostaveni ramu u nadprazi a osténi
! - - vnitfni parapetni deska - $eda barva, lamino s ABS hranou 1KS
I
N i L celkovy pocet 1 ks
o5 | a5 [ "
1 «
1950 50\/
7
I:Iﬂ i
o
&
= — — OTVOROVA VYPLK
S N N 2 - PVC profil staveb. hl. 80mm
s/ N 1 AN ~ - predsazena montaz
° - FIX, horni kFidla sklapéci
g o - soucast prosklené stény hlavniho vstupu
o~ 2 - prostaveni ramu u nadprazi a osténi
- - vnitfni obla parapetni deska (sloZzena ze segmentt) - Seda barva,
lamino s ABS hranou (sty¢né plochy segment( s ohrariovaci paskou) 1KS
A
m celkovy pocet 1 ks
1150 4L 1150
2 300 50|,
174,84° 176,55°
g
i — — OTVOROVA VYPLN
N (NN AN gl - PVC profil staveb. hl. 80mm
D AN 1 N ~ - pfedsazena montaz
i
g - Kiidla skiapéci
& 1150 4L 1150 - soucast prosklené stény hlavniho vstupu 2KS
S 2 300 % - prostaveni ramu u nadprazi a osténi
3 . 176 55° - vnitfni obla parapetni deska (sloZzena ze segmentt) - Seda barva,
’g 174,84 ! lamino s ABS hranou (sty¢né plochy segment( s ohrariovaci paskou)
X7
> celkovy pocet v domé 2 ks (1x s ukoncovacim prostavovacim profilem)
OTVOROVA VYPLN
- PVC profil staveb. hl.80mm
- CasteCné predsazena montaz v oblé sténé
% - FIX
- - prostaveni ramu u osténi 1KS
- vnitfni obla parapetni deska (sloZzena ze segmentt) - Seda barva,
lamino s ABS hranou (sty¢né plochy segment( s ohrafiovaci paskou)
180% celkovy pocet 1 ks
I OTVOROVA VYPLN
- PVC profil staveb. hl. 80mm
- ¢aste€né predsazena montaz v oblé sténé
g
- - FIX
- prostaveni ramu u osténi 1KS
- vnitfni obla parapetni deska (sloZzena ze segmentti) - Seda barva,
SN lamino s ABS hranou (sty¢né plochy segmentt s ohrarovaci paskou)
celkovy pocet 1 ks
S
N OKNO PLASTOVE
- PVC profil staveb. hl. 116mm
S - Castecné pfedsazena montaz
(=]
N - kfidlo oteviravé a sklapéci 4KS

- prostaveni ramu u nadprazi
- vnitfni parapetni deska

celkovy pocet 4 ks (2xL, 2xP)

2400
.

|ao|

2000

DVERE VCHODOVE
- PVC profil staveb. hl. 80mm
- osazeni v ptvodnim misté

- dvefe jednokfidlové - pravé

- kiidlo nadsvétliku sklapéci

- trojsklo (vnitini a vnéjsi sklo dolni vyplné kalené)

- oboustranna klika se zamkem

- bezpecnostni vliozka s kartou

Parametry vypIné otvoru pro typizované rozméry:

Cely prvek: Up<0,99; zaskleni: Ug=0,6; g=53%; Psi<0,044

celkovy pocet v domé 1 ks

1KS

SKUTECNE ROZMERY NUTNO OVERIT NA MIiSTE, NEDILNOU SOUCASTi DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA
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