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i — Nové potrubi studené vody bude napojeno za stavajict
hlavni vodomérnou sestavou.
— V instalanich Sachtach budou na odbocovacim potrubi
studené vody pro dany byt osazeny vodomérné
Klozet keramicky z@v&sny s vodorovnym odpadem sestavy — nové pomérové vodomeéry.
barva bild + podomitkovy modul — V bytech budou nové provedeny rozvody teplé a studené vody
napoustéc ventil univerzdin? — sou&dst modulu véetng pripojent vytokd — viz vikres.
— Pripojent ohrfewu teplé vody plynového kotle na systém TV musT
Baterie umyvadlova stojankova s vjpusti, byt proveden v souladu s CSN, pravidel a poZadavki vjrobce
pdkova, mechanickd, jednoprvkova. kotle.
Umyvadlo 60 cm zavésné, keramické s otvorem
pro baterii, barva bila tvar klasicky. — MiniméIn spad kandlizaéniho potrubi je 2,5 7.
— PotrubT pro vnitfni kanalizaci je navrZeno klasického HT systému,
Baterie sprchova nasténnd 150 mm, termostaticka, v podlaze typ KG.
kohoutkova, jednoprvkova.
Vanic¢ka sprchova 90 x 110 cm, drceny mramor, zasténa ob jekt

vipl polykarbondt, dvefe posuvné

Pragka — ventil rohovy 1/2 "
Sifon podomitkovy — v§ska nad podlahou 70
cm. (Dle umTsténT pracky)

PFipojenT PK na systém TV (kulovy

kohout, zpétna klapka, pojistny ventil

atd.).

Odkapovy sifon — v§ska nad podlahou

70 cm.

Baterie drezova ndasténnd, pdkova — stavajict.

Drfez nerezovy — stavajici
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