
ROSTLÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

STÁVAJÍCÍ ASFALTOTOVÝ BETON ACO 11 tl. 2 x 4 cm

ROZNÁŠECÍ VRSTVA POD LITÉ PRYŽOVÉ POVRCHY LITÁ TL. 50 mm

POVRCH VÍCEÚČELOVÝCH PLOCH VODOPROPUSTNÝ

Skladba stávají a navržené konstrukce hřiště

Obec Olší, Olší 1, Telč 588 56

NÁZEV VÝKRESU:

Petr Knežik

STAVEBNÍK:

AKCE:

VYPRACOVAL

DATUM:

p.č. 365/3, v k.ú. Olší u Telče
MÍSTO STAVBY:

MĚŘÍTKO :

STUPEŇ:

srpen 2024

1:20

Č.PŘÍLOHY :

D8

2xA4
FORMÁT:

KONTROLOVAL

PROVÁDĚCÍ PD

Ing. Jiří Angelis

Modernizace multifunkčního hřiště na pozemku p.č. 365/3 v k.ú. Olší u Telče

CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ B - SPORTOVNÍM POVRCHEM TL. 10 mm:

JEDNOVRSTVÝ EDPM 10 mm

1
0

PŘÍDLAŽBA Š. 250 mm


